Rx GRUPPI CON 1 POMPA MULTISTADIO ORIZZONTALE

RSX

Impianti di pressurizzazione con il mantenimento costante della pressione

comandata da un inverter di facile applicazione e regolazione.

High pressure systems where a constant pressure is maintained by an
user-friendly inverter.

ALIMENTAZIONE TIPO POMPA POTENZA NOMINALE PORTATA PREVALENZA BOCCHE

POWER SUPPLY PUMP TYPE NOMINAL POWER CAPACITY HEAD CONNECTIONS
oot | e | TS | | e | o
230V-50Hz RX2-6 0,75 1 2 45 1" 1"
230V-50Hz RX4-5 0,9 1,25 4 40 1" Va 1"
230V-50Hz RX4-6 1.1 1,5 4 47 1"Y4 1"
230V-50Hz RSX 4 -5 0,9 1,25 4 40 1"V, 1"
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Rx GRUPPI CON 2 POMPE MULTISTADIO ORIZZONTALI

RSX

Impianti di pressurizzazione con il mantenimento costante della pressione

comandata da un inverter di facile applicazione e regolazione. 4

High pressure systems where a constant pressure is maintained by an

user-friendly inverter.

ALIMENTAZIONE TIPO POMPA POTENZA NOMINALE PORTATA PREVALENZA BOCCHE

POWER SUPPLY PUMP TYPE NOMINAL POWER CAPACITY HEAD CONNECTIONS
orclase | Mo | Tese s hisepoe | 4
230V-50Hz 2xXRX4-5 0,9+0,9 1,25 + 1,25 4+ 4 40 G2" G 1"
230V-50Hz 2xRX4-6 1,1+ 1,1 1,5+1,5 4+4 47 G2" G1"
230V-50Hz 2xRSX4-5 0,9+0,9 1,25+ 1,25 4 +4 40 G2” G1"%
230V-50Hz 2xRSX4-6 1,1+ 1,1 1,5+1,5 4+4 47 G2" G1"%
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RX
RSX

Impianti di pressurizzazione con il mantenimento costante della

pressione comandata da un inverter di facile applicazione e rego-

GRUPPI CON 1 POMPA MULTISTADIO ORIZZONTALE

an user-friendly inverter.

High pressure systems where a constant pressure is maintained by

lazione.
ALIMENTAZIONE TIPO POMPA POTENZA NOMINALE PORTATA PREVALENZA BOCCHE
POWER SUPPLY PUMP TYPE NOMINAL POWER CAPACITY HEAD CONNECTIONS
Sglephase | Threephase | o GoovisoE T | kW HP méh mt DNA DM
230V-50Hz RX 10-4 1,5 2 10 30 1" 1"
400V-50Hz RX 10-5 2,2 3 10 36 1" Ve 1"V
400V-50Hz RX 10-6 3 4 10 45 1" 12
230V-50Hz RSX 10 -4 1,5 2 10 30 1" 1"
400V-50Hz RSX 10 -5 2,2 3 10 36 1" 1"2
400V-50Hz RSX 10 - 6 3 4 10 45 1"V 1"z
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PRESSURE SYSTEM WITH 1 MULTISTAGE HORIZONTAL PUMP SPERO]V [
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