S P 4 ELETTROPOMPE SOMMERSE MULTISTADIO PER POZZI 4"

APPLICAZIONI
Elettropompe sommerse multistadio per pozzi profondi da U.5.g.p.m. 5 10 15
4"(DN 100 mm). Particolarmente adatte per applicazioni ~ Imp.g.p.m. 5 10
civili e industriali, alimentazione getti d'acqua e fontane, im- Hm ‘ ‘ Hift
pianti antincendio, l'irrigazione in generale e per |'approvvi- 176
gionamento di acqua pulita. 160
APPLICATION 144 | 480
Multistage submersible water pumps for 4” deep wells — 50-20
(DN 100 mm). Particularly suitable for civil and industrial pur- 128 ~C
poses, for sprinkler and food irrigation plants, in fire installa- 11> ‘\‘\
tions and generally speaking for clean water supplying. % | 5014 \\\\
LIMITI D'IMPIEGO 80 50‘_;,'\ - X | 240
- Profondita max. di immersione 150 mt 64 [T Tt N
- Temperatura liquido fino a 35°C 48 | 50-07 T~ N
(per un uso domestico secondo EN 60335-2-41) — - NN
Temperatura max. liquido: 35°C (per altri impiegi) 32 -
- Contenuto di sabbia max. 50 g/m3 16
- Partenza /ora 20 max.
MOTORE 0
- Motore elettrico ad induzione a 2 poli (n=2850 min-1) 10 20 30 40 50 60 QI
- Motore sommerso in bagno d‘olio 1 ’ 3 Qm3/h
- Isolamento Classe F
- Protezione IP 68
- Servizio continuo
MATERIALI MOTORE
- Camicia esterna Acciaio inox AlSI 304 TIPO DU EOL rarw - LU R SENE
- Albero motore Acciaio inox AlSI 304
- Supporto superiore Ghisa zincata TYPE A B c
- Tenuta meccanica Ceramica/Grafite SPM-SP/TR 50-07 346 271 617
MATERIALI POMPE
- Camicia esterna Acciaio inox AlSI 304 SPM-SP/TR 50-10 365 324 689
- Albero motore Acciaio inox AISI 304 SPM-SP/TR 50-14 380 394 774
- Stadi Policarbonato SPM-SP/TR 50-20 | 405 499 904
- Giranti Noryl
OPERATING CONDITIONS
- Max. depth of immersion 150 mt
- Liquid temperature up to 35°C SP 50
(for home use according to EN 60335-2-41)
Temperature max. liquid: 35°C (for other uses)
- Sand content max. 50 g/m3
- Start/hour 20 max.
MOTOR
- Two-pole induction motor (n=2850 min-1) o
- Submersible motor in oil bath
- Class F Insulation
- IP 68 Protection v
- Continuous duty
MOTOR MATERIALS
- External casing Stainless steel AlSI 304
- Motor shaft Stainless steel AlSI 304 A
- Upper bracket Zinc plated Cast Iron
- Mechanical seal Ceramic/Graphite
PUMP MATERIALS <
- External casing Stainless steel AlSI 304
- Motor shaft Stainless steel AlSI 304
- Stages Polycarbonate 1
- Impellers Noryl
POTENZA NOMINALE
TIPO - TYPE NOMINAL POWER Q = PORTATA - CAPACITY
STADI
Monofase Tritase P2 smes|m¥h | o | 09 | 12 | 15| 18 | 21 | 24 | 27 | 3 |PWM
Single-phase | Three-phase e W 1| o 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50
230V-50Hz 400V-50Hz Prevalenza manometrica totale in m.C.A. - Total head in meters w.c.
SPM 50-07 SP/TR 50-07 0,5 0,37 7 46 43 42 39 36 33 29 26 22 1"Va
SPM 50-10 SP/TR 50-10 0,75 0,55 10 H 69 65 63 60 55 50 44 37 29 1" Va
SPM 50-14 SP/TR 50-14 1 0,75 14 (m) 92 86 83 79 74 67 60 52 42 1"Va
SPM 50-20 SP/TR 50-20 1,5 1,1 20 139 131 127 120 111 101 90 75 60 1"Ya
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MULTISTAGE SUBMERSIBLE PUMPS FOR 4" WELLS

APPLICAZIONI
Elettropompe sommerse multistadio per pozzi profondi da U:5.g.p.m. 5 10 15
4"(DN 100 mm). Particolarmente adatte per applicazioni ~Imp.g.p.m. 5 10
civili e industriali, alimentazione getti d'acqua e fontane, im- ~ Hm T ‘ ‘ Hft
pianti ant|ncend|o, | irrigazione in generale e per |'approwvi- 220 17032
gionamento di acqua pulita. |
200 [T~
APPLICATION 180 " | 600
Multistage submersible water pumps for 4" deep wells N
(DN 100 mm). Particularly suitable for civil and industrial pur- 160 —70-21 \\\
poses, for sprinkler and food irrigation plants, in fire installa- 140
tions and generally speaking for clean water supplying. \\\ \\
120 —770-16 ~kC
LIMITI D'IMPIEGO 100 i —~ | 300
- Profondita max. di immersione 150 mt 80 |— 70-11 P~ NN
- Temperatura liquido fino a 35°C 60 —— NN Y
(per un uso domestico secondo EN 60335-2-41) - AN
Temperatura max. liquido: 35°C (per altri impiegi) 40 [—770-08 = —~r :\
- Contenuto di sabbia max. 50 g/m3 20 ~
- Partenza /ora 20 max.
MOTORE 0
- Motore elettrico ad induzione a 2 poli (n=2850 min-) 0 20 30 40 50 60 70 Ql/v
- Motore sommerso in bagno d‘olio 1 ) 3 4 Qm3/h
- Isolamento Classe F
- Protezione IP 68
- Servizio continuo
MATERIALI MOTORE TIPO DIMENSIONI mm - DIMENSIONS mm
- Camicia esterna Acciaio inox AlSI 304
- Albero motore Acciaio inox AlSI 304 TYPE A B C
- Supporto superiore Ghisa zincata
- Ter?t?ta mech;nica Ceramica/Grafite S S S0 — s
MATERIALI POMPE SPM-SP/TR 70-11 380 342 722
- Camicia esterna Acciaio inox AlSI 304
- Albero motore Acciaio inox AlSI 304 SPM-SPTR 70-16 | 405 430 83>
- Stadi Policarbonato SPM-SP/TR 70-21 440 519 959
- Giranti Noryl SPM-SPITR70-32 | 495 749 1244
OPERATING CONDITIONS
- Max. depth of immersion 150 mt
- Liquid temperature up to 35°C SP 70
(for home use according to EN 60335-2-41)
Temperature max. liquid: 35°C (for other uses)
- Sand content max. 50 g/m3
- Start/hour 20 max.
MOTOR
- Two-pole induction motor (n=2850 min-1) o
- Submersible motor in oil bath
- Class F Insulation
- IP 68 Protection v
- Continuous duty
MOTOR MATERIALS
- External casing Stainless steel AlSI 304
- Motor shaft Stainless steel AlSI 304 A
- Upper bracket Zinc plated Cast Iron
- Mechanical seal Ceramic/Graphite
PUMP MATERIALS <
- External casing Stainless steel AlSI 304
- Motor shaft Stainless steel AlSI 304
- Stages Polycarbonate
- Impellers Noryl
POTENZA NOMINALE
TIPO - TYPE NOMINAL POWER - Q = PORTATA - CAPACITY
Monofase Trifase P2 stages |m3h | o |09 |12 151821 |24]|27]| 3 | 36| 42| PNM
Single-phase Three-phase Hp W [t/1" 0 15 20 25 30 35 40 45 50 60 70
230V-50Hz 400V-50Hz Prevalenza manometrica totale in m.C.A. - Total head in meters w.c.
SPM 70-08 SP/TR 70-08 0,75 0,55 8 54 53 51 50 49 46 43 41 38 30 19 1"V
SPM 70-11 SP/TR 70-11 1 0,75 11 72 71 68 66 64 61 58 54 49 38 26 1"y
SPM 70-16 SP/TR 70-16 1,5 1,1 16 (r|1-|”|) 106 | 105 | 101 98 95 89 83 77 70 54 33 1"
SPM 70-21 SP/TR 70-21 2 1,5 21 142 | 141 | 135 | 132 | 127 | 122 | 115 | 108 | 100 | 79 49 1"
SPM 70-32 SP/TR 70-32 3 2,2 32 208 | 206 | 200 | 194 | 187 | 177 | 165 | 152 | 138 | 104 | 62 1"
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S P 4 ELETTROPOMPE SOMMERSE MULTISTADIO PER POZZI 4"

APPLICAZIONI
Elettropompe sommerse multistadio per pozzi profondi da  U.S.g.p.m. 5 10 15 20 25
4"(DN 100 mm). Particolarmente adatte per applicazioni

Imp.g.p.m.
civili e industriali, alimentazione getti d'acqua e fontane, im- Hpn? P > 10 15 20 25 g
pianti antincendio, I'irrigazione in generale e per I'approvvi- L]
gionamento di acqua pulita. 220 - ~_
[ 100-35
APPLICATION 200 1 — ™
Multistage submersible water pumps for 4" deep wells 180 [— 100-27 - 600
(DN 100 mm). Particularly suitable for civil and industrial pur- e
. anie e nowet 160 - N
poses, for sprinkler and food irrigation plants, in fire installa- S N
tions and generally speaking for clean water supplying. 140 — 100-18 N \\
| | N
120 B —— \\ N
LIMITI D'IMPIEGO 100 |— 100-14 ——~< F—t
- Profondita max. di immersione 150 mt 80 T — \\\ \\ \\ 300
- Temperatura liquido fino a 35°C - 00-0 S \\\\
(per un uso domestico secondo EN 60335-2-41) 60 \\\ N\
Temperatura max. liquido: 35°C (per altri impiegi) 40 - SN\
. . ' ! N
- Contenuto di sabbia max. 50 g/m3 —— 100-07 o~ N\
- Partenza /ora 20 max. 20 1 N
MOTORE 0 [ ]
- Motore elettrico ad induzione a 2 poli (n=2850 min-1) 25 50 75 100 Ql/1’
- Motore sommerso in bagno d‘olio w w w w w w 3h
- Isolamento Classe F 1 2 3 4 5 6 Qm?/
- Protezione IP 68
- Servizio continuo
MATERIALI MOTORE DIMENSIONI DIMENSIONS
- Camicia esterna Acciaio inox AlSI 304 TIPO mm - mm
- Albero motore Acciaio inox AlSI 304 TYPE A B C
- Supporto superiore Ghisa zincata SPM-SP/TR 100-07 | 365 301 666
- Tenuta meccanica Ceramica/Grafite
MATERIALI POMPE SPM-SP/TR 100-09 380 344 724
- Camicia esterna Acciaio inox AlSI 304 SPM-SP/TR 100-14 405 452 857
- Albero motore Acciaio inox AISI 304 SPM-SP/TR 100-18 440 538 978
- Stadi Policarbonato
- Giranti Noryl SPM-SP/TR 100-27 495 767 1262
SP/TR 100-35 607 934 1541
OPERATING CONDITIONS
- Max. depth of immersion 150 mt
- Liquid temperature up to 35°C
(for home use according to EN 60335-2-41) SP 1 00
Temperature max. liquid: 35°C (for other uses)
- Sand content max. 50 g/m3
- Start/hour 20 max.
MOTOR
- Two-pole induction motor (n=2850 min-1) @
- Submersible motor in oil bath
- Class F Insulation
- IP 68 Protection 9
- Continuous duty
MOTOR MATERIALS
- External casing Stainless steel AlSI 304
- Motor shaft Stainless steel AlSI 304
- Upper bracket Zinc plated Cast Iron L
- Mechanical seal Ceramic/Graphite
PUMP MATERIALS <
- External casing Stainless steel AlSI 304
- Motor shaft Stainless steel AlSI 304
- Stages Polycarbonate \
- Impellers Noryl
POTENZA NOMINALE
TIPO - TYPE NOMINAL POWER 101 Q = PORTATA - CAPACITY
Monofase Trifase P2 smges | m¥h | 0 | 1,5 |18 |21 |24 3 [36]42]48]|54| 6 |PNM
Single-phase Three-phase Hp KW /1 0 25 30 35 40 50 60 70 80 90 | 100
230V-50Hz 400V-50Hz Prevalenza manometrica totale in m.C.A. - Total head in meters w.c.
SPM 100-07 | SP/TR 100-07 | 0,75 0,55 7 46 | 43 | 42 | 41 | 40 | 37 | 33 | 28 | 21 | 13| 7 | 1"
SPM 100-09 | SP/TR 100-09 1 0,75 9 59 55 54 52 51 47 43 37 28 20 10 1"V
SPM 100-14 | SP/TR 100-14 1,5 1,1 14 H 93 87 86 83 81 76 68 58 47 33 20 1"V
SPM 100-18 | SP/TR 100-18 2 1,5 18 | (M) | 120 | 113 | 111 | 108 | 105 | 98 | 88 | 75 | 60 | 42 | 25 | 1"
SPM 100-27 | SP/TR 100-27 3 2,2 27 175 | 164 | 161 | 157 | 152 | 141 | 127 | 109 87 61 35 1"Va
SP/TR 100-35 4 3 35 231 | 217 | 212 | 208 | 202 | 189 | 170 | 149 | 120 | 87 50 1"V

water...is life 218 © Speroni S.p.A., Castelnovo di Sotto (Reggio Emilia), 2018



MULTISTAGE SUBMERSIBLE PUMPS FOR 4" WELLS PERO]V

APPLICAZIONI
Elettropompe sommerse multistadio per pozzi profondi da  U.S.g.p.m. 10 20 30
4"(DN 100 mm). Particolarmente adatte per applicazioni Imp.g.p.m. ‘ ‘ ‘
civili e industriali, alimentazione getti d'acqua e fontane, im- -, ~ 10 20 30 Hft
pianti antincendio, I'irrigazione in generale e per |I'approwvi-
gionamento di acqua pulita. 220 P
APPLICATION 200 1= 140-36 ‘
Multistage submersible water pumps for 4” deep wells 180 \\\\ - 600
(DN 100 mm). Particularly suitable for civil and industrial pur- 160 [ — N
poses, for sprinkler and food irrigation plants, in fire installa- — 140-27 < AN
tions and generally speaking for clean water supplying. 140 =
120 Fo—— I~ N
| — N
LIMITI D'IMPIEGO 100 |- 140-20 ~ NN
- Profondita max. di immersione 150 mt — = i SN 300
> Al 80 |- —— NEIAN
- Temperatura liquido fino a 35°C | 140-14 —
(per un uso domestico secondo EN 60335-2-41) 60 F—+—1 1 S~ N
Temperatura max. liquido: 35°C (per altri impiegi) a0 | 140-10 ~_ -
- Contenuto di sabbia max. 50 g/m3 T~ N
- Partenza /ora 20 max. 20 S
MOTORE 0
- Motore elettrico ad induzione a 2 poli (n=2850 min-1) 20 40 60 80 100 120 140 Ql/1’
- Motore sommerso in bagno d’olio w w w w '
- Isolamento Classe F 2 4 6 8 Qm3/h
- Protezione IP 68
- Servizio continuo
MATERIALI MOTORE
- Camicia esterna Acciaio inox AlSI 304 TIPO U 5 EA i = LU S S ONS
- Albero motore Acciaio inox AISI 304 TYPE A B c
- Supporto superiore Ghisa zincata
- Tenuta meccanica Ceramica/Grafite SPM-SP/TR 140-10 405 483 838
MATERIALI POMPE
- Camicia esterna Acciaio inox AlSI 304 SPM-SP/TR 140-14 440 607 1047
- Albero motore Acciaio inox AlSI 304 SPM-SP/TR 140-20 495 831 1326
-stadi Policarbonato SP/TR 140-27 607 1048 | 1655
- Giranti Noryl
SP/TR 140-36 683 1318 2001
OPERATING CONDITIONS
- Max. depth of immersion 150 mt NI
- Liquid temperature up to 35°C SP 140 \
(for home use according to EN 60335-2-41) :‘:'
Temperature max. liquid: 35°C (for other uses) ‘
- Sand content max. 50 g/m3 ‘
- Start/hour 20 max. ‘
MOTOR ‘
- Two-pole induction motor (n=2850 min-1) o ‘
- Submersible motor in oil bath ‘
- Class F Insulation ‘
- IP 68 Protection ! o
- Continuous duty ‘
MOTOR MATERIALS i
- External casing Stainless steel AlSI 304 |
- Motor shaft Stainless steel AlSI 304
- Upper bracket Zinc plated Cast Iron ) i
- Mechanical seal Ceramic/Graphite ‘
PUMP MATERIALS ‘
- External casing Stainless steel AlSI 304 < |
- Motor shaft Stainless steel AlSI 304 ‘
- Stages Polycarbonate L
- Impellers Noryl
POTENZA NOMINALE
TIPO - TYPE NOMINAL POWER - Q = PORTATA - CAPACITY
Monofase Trifase P2 sTAGES | m3/h 0 3 3,6 4,2 4,8 54 6 7,2 84 DNM
Single-phase Three-phase Hp W [t/1’ 0 50 60 70 80 90 100 120 140
230V-50Hz 400V-50Hz Prevalenza manometrica totale in m.C.A. - Total head in meters w.c.
SPM 140-10 | SP/TR 140-10 1,5 1,1 10 62 53 51 48 45 41 38 29 18 2"
SPM 140-14 | SP/TR 140-14 2 1,5 14 90 77 74 71 68 63 59 46 28 2"
SPM 140-20 | SP/TR 140-20 3 2,2 20 <2) 125 107 102 97 92 86 80 62 40 2"
SP/TR 140-27 4 3 27 169 145 139 131 123 115 107 84 55 2"
SP/TR 140-36 5,5 4 36 221 190 181 173 164 154 143 112 72 2"
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SP 4

APPLICAZIONI

ELETTROPOMPE SOMMERSE MULTISTADIO PER POZZI 4"

Elettropompe sommerse multistadio per pozzi profondi da ~ U-5-9-p-m- 20 40
4"(DN 100 mm). Particolarmente adatte per applicazioni  Imp.g.p.m. 20 40
civili e industriali, alimentazione getti d'acqua e fontane, im- Hm ‘ s Hft
pianti antincendio, I'irrigazione in generale e per I'approvvi- 165
gionamento di acqua pulita. L
150 (200-23
APPLICATION = 450
Multistage submersible water pumps for 4" deep wells 135 I
(DN 100 mm). Particularly suitable for civil and industrial pur- 120 NC
poses, for sprinkler and food irrigation plants, in fire installa- 105 E=200-17 AN
tions and generally speaking for clean water supplying. }‘{\ —~ \\
90— 20013 ~
LIMITI D'IMPIEGO 75 | ™~ \\ | 225
- Profondita max. dl immersione 150 mt 60 — 200-08 S~ \\\
- Temperatura liquido fino a 35°C — N
(per un uso domestico secondo EN 60335-2-41) 45 1
Temperatura max. liquido: 35°C (per altri impiegi) 30 [— 200-06 \\\\\
- Contenuto di sabbia max. 50 g/m3 15 ~
- Partenza /ora 20 max.
MOTORE 0
- Motore elettrico ad induzione a 2 poli (n=2850 min-1) 50 100 150 200 Qi
- Motore sommerso in bagno d'olio 4 ‘ 3 12 Qms/h
- Isolamento Classe F
- Protezione IP 68
- Servizio continuo
MATERIALI MOTORE TIPO DIMENSIONI mm - DIMENSIONS mm
- Camicia esterna Acciaio inox AlSI 304 TYPE
- Albero motore Acciaio inox AISI 304 A B c
- Supporto superiore Ghisa zincata SPM-SP/TR 200-06 405 356 761
- Tenuta meccanica Ceramica/Grafite
MATERIALI POMPE SPM-SP/TR 200-08 440 418 858
- Camicia esterna Acciaio inox AlSI 304 SPM-SP/TR 200-13 495 573 1068
- Albero motore Acciaio inox AlSI 304
- Stadi Policarbonato SP/TR 200-17 607 697 1304
- Giranti Noryl SP/TR 200-23 683 921 1604
OPERATING CONDITIONS N
- Max. depth of immersion 150 mt
- Liquid temperature up to 35°C SP 200 \ ==
(for home use according to EN 60335-2-41) ‘
Temperature max. liquid: 35°C (for other uses) ‘
- Sand content max. 50 g/m3 !
- Start/hour 20 max. ‘
MOTOR ‘
- Two-pole induction motor (n=2850 min-1) «@ ‘
- Submersible motor in oil bath |
- Class F Insulation ‘
- IP 68 Protection ‘ g
- Continuous duty !
MOTOR MATERIALS |
- External casing Stainless steel AlSI 304
- Motor shaft Stainless steel AlSI 304 ) i
- Upper bracket Zinc plated Cast Iron !
- Mechanical seal Ceramic/Graphite ‘
PUMP MATERIALS < ‘
- External casing Stainless steel AlSI 304 ‘
- Motor shaft Stainless steel AlSI 304 Eb
- Stages Polycarbonate
- Impellers Noryl
POTENZA NOMINALE
TIPO - TYPE NOMINAL POWER - Q = PORTATA - CAPACITY
Monofase Trifase P2 stages| m¥h | 0 | 36 | 42| 48 54| 6 | 72 |84 96 108| 12 | DNM
Single-phase Three-phase Hp W [t/1’ 0 60 70 80 90 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200
230V-50Hz 400V-50Hz Prevalenza manometrica totale in m.C.A. - Total head in meters w.c.
SPM 200-06 | SP/TR 200-06 1,5 1,1 6 39 38 37 36 35 34 32 29 26 22 17 2"
SPM 200-08 | SP/TR 200-08 2 1,5 8 52 51 50 48 47 46 43 39 35 29 24 2"
SPM 200-13 | SP/TR 200-13 2,2 13 (r|1-|”|) 82 80 78 75 73 71 66 59 50 40 30 2"
SP/TR 200-17 4 17 108 | 106 | 102 | 98 96 94 87 79 70 58 46 2"
SP/TR 200-23 5,5 4 23 148 | 144 | 140 | 134 | 131 | 127 | 118 | 108 | 95 79 60 2"
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MULTISTAGE SUBMERSIBLE PUMPS FOR 4" WELLS

APPLICAZIONI
Elettropompe sommerse multistadio per pozzi profondi da ~ Y-5-9-p-m. 40 80
4”"(DN 100 mm). Particolarmente adatte per applicazioni  Imp.g.p.m. 40 80
civili e industriali, alimentazione getti d'acqua e fontane, im- Hm ‘ ‘ Hft
pianti antincendio, I'irrigazione in generale e per |I'approwvi- 110
gionamento di acqua pulita.
APPLICATION Rt 00
Multistage submersible water pumps for 4" deep wells 20 N
(DN 100 mm). Particularly suitable for civil and industrial pur- 80 NC
poses, for sprinkler and food irrigation plants, in fire installa- 70 400-11 N~
tions and generally speaking for clean water supplying. 0 AN
LIMITI D'IMPIEGO S0 = N~ N | 150
- Profondita max. di immersione 150 mt 40 - N
- Temperatura liquido fino a 35°C — 400-08 AN
(per un uso domestico secondo EN 60335-2-41) 30 NN
Temperatura max. liquido: 35°C (per altri impiegi) 20 \\\‘
- Contenuto di sabbia max. 50 g/m3 10 ~N
- Partenza /ora 20 max.
MOTORE 0
- Motore elettrico ad induzione a 2 poli (n=2850 min-1) 100 200 300 400 Qi
- Motore sommerso in bagno d‘olio 3 16 24 Q m3/h
- Isolamento Classe F
- Protezione IP 68
- Servizio continuo
MATERIALI MOTORE
- Camicia esterna Acciaio inox AlSI 304 DIMENSIONI mm - DIMENSIONS mm
- Albero motore Acciaio inox AlSI 304 TIPO
- Supporto superiore Ghisa zincata TYPE A B C
- Tenuta meccanica Ceramica/Grafite
MATERIALI POMPE SPM-SP/TR 400-08 495 676 1171
- Camicia esterna Acc!a!o !nOX AISI 304 SP/TR 400-11 607 880 1487
- Albero motore Acciaio inox AlSI 304
- Stadi Policarbonato SP/TR 400-15 683 1149 1832
- Giranti Noryl
OPERATING CONDITIONS N
- Max. depth of immersion 150 mt
- Liquid temperature up to 35°C SP 400 \ ==
(for home use according to EN 60335-2-41) ‘
Temperature max. liquid: 35°C (for other uses) ‘
- Sand content max. 50 g/m3 !
- Start/hour 20 max. ‘
MOTOR ‘
- Two-pole induction motor (n=2850 min-1) o ‘
- Submersible motor in oil bath |
- Class F Insulation ‘
- IP 68 Protection ‘ g
- Continuous duty !
MOTOR MATERIALS |
- External casing Stainless steel AlSI 304
- Motor shaft Stainless steel AlSI 304 ) i
- Upper bracket Zinc plated Cast Iron !
- Mechanical seal Ceramic/Graphite ‘
PUMP MATERIALS < ‘
- External casing Stainless steel AlSI 304 ‘
- Motor shaft Stainless steel AlSI 304 Eb
- Stages Polycarbonate
- Impellers Noryl
POTENZA NOMINALE
TIPO - TYPE NOMINAL POWER Q = PORTATA - CAPACITY
STADI DNM
Monof ' P2 STAGES | m3/h 0 84 | 9,6 12 | 14,4 16 17 18 22 23 24
onofase Trifase
single-phase | - Three-phase " o /1" | 0 | 140 | 160 | 200 | 240 | 260 | 280 | 300 | 360 | 380 | 400
230V-50Hz 400V-50Hz Prevalenza manometrica totale in m.C.A. - Total head in meters w.c.
SPM 400-08 | SP/TR 400-08 2,2 8 51 41 39 35 31 29 27 24 17 14 12 2"
SP/TR 400-11 4 3 11 (:> 70 57 54 49 44 41 38 34 24 21 18 2"
SP/TR 400-15 5,5 4 15 97 79 76 69 63 58 54 50 36 32 27 2"
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