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25 1 0,3 110 25 

30 1 0,3 125 30 

32 1 0,3 130 32 

35 1 0,3 140 35 

38 1 0,3 145 38 

40 1 0,3 150 40 

45 1 0,3 200 45 

50 1 0,3 210 50 

51 1 0,3 220 51 

55 1 0,3 240 55 

60 1 0,3 250 60 

63 1 0,3 260 63 

65 1 0,3 270 63 

70 1 0,3 320 70 

75 1 0,25 350 75 

76 1 0,25 370 76 

80 1 0,25 420 80 

90 1 0,25 450 90 

100 1 0,25 490 100 

110 1 0,25 550 110 

120 1 0,25 600 120 

127 0.5 0,25 600 127 

130 0.5 0,12 640 130 

140 0.5 0,12 680 140 

152 0.5 0,12 860 152 

160 0.5 0,1 900 160 

180 0.5 0,05 920 180 

203 0.5 0,05 1020 203 

254 0.5 0,03 1300 254 

305 0.5 0,03 1500 305 

355 0.5 0,02 1650 355 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 IMPIEGO 
Tubo in poliuretano con spirale di acciaio 
armonico ramato; Idoneo all’aspirazione di 
polveri abrasive in genere. Idoneo al contatto 
con alimenti acquosi, acidi ed alcolici (fino al 
20%), oleosi e/o grassi e secchi per i quali 
sono previsti i simulanti A, B, C, D2, e E.* 
Particolarmente indicato nelle carrozzerie, 
nell’industria del legno, ceramica e 
farmaceutica. 

*   contatto ripetuto massimo di 2 ore alla temperatura 

massima di 70° 

 

 COLORE 
Trasparente, spirale ramata. 

COMPRIMIBILITA’ ASSIALE 
8 a 1 

NORME 
ISO 1307 REG. UE 10/2011 

 TEMPERATURA 
-40°C / +90°C      -40°F / +194°F 

  LUNGHEZZA 
mt 20, mt 10 dal Ø 250 

 

 

 

 

 

 

 

 


