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VINOREX ENOLOGIA %

Q IMPIEGO

Studiato appositamente per aspirazione e

mm mm gr/mt bar bar mm

20 3 335 28 0.9 | 100
25 3 400 24 0.9 | 125

mandata di vino o liquidi alimentari nel

settore enologico, secondo il Regolamento

30 35 535 21 | 0.9 | 150 Europeo N. 10/2011 per simulanti A-B-C. La
32 35 580 21 0.9 160 particolare struttura della spirale lo rende
35 3.7 630 21 09 | 175 eccezionalmente resistente agli urti o usi
38 3.7 680 21 0.9 190 gravosi.

40 3.7 710 21 0.9 | 200
45 4.2 815 21 0.9 | 225
51 5.0 1165 17 | 0.95 | 300

60 55 | 1550 | 17 | 0.95 | 360 @
63 | 5.6 | 1700 | 17 | 095 | 378 ¥ COLORE

70 5.7 1845 14 | 095 | 420 Trasparente con spirale rossa antiurto.

76 | 6.0 | 1940 | 14 | 095 | 450
80 | 64 | 2135 | 14 | 095 | 480
90 | 6.7 | 2425 | 14 | 095 | 540
102 | 7.2 | 3200 | 12 | 0.95 | 600 NORME

110 7.7 3590 12 0.9 660 REG. UE 10/2011, FOR SIMULANT TYPE A-B-C, ISO 1307
120 | 78 | 3880 | 12 | 09 | 720
152 | 87 | 6100 | 105 | 0.9 | 900

@ TEMPERATURA
-5°C/+60°C  +23°F / +140°F

LUNGHEZZA
mt 50 fino al @ 80, mt 25 dal @ 90 e oltre
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