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l/sec 0 0,08 0,17 0,25 0,33 0,42

l/min 0 5 10 15 20 25

mc/h 0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5

FB4-0513 4B0.5M 4B0.5 0,5 0,37 86 78 70 56 42 23

FB4-0519 4B0.75M 4B0.75 0,75 0,55 126 118 105 86 60 30

FB4-0526 4B1M 4B1 1 0,75 173 160 141 117 81 39

FB4-0538 4B1.5M 4B1.5 1,5 1,1 253 234 208 169 117 52

FB4X-0550 4B2M 4B2 2 1,5 283 271 246 199 140 73

A (kg) B (kg) C (kg)

0,5 0,37 734 377 357 10,6 3,7 6,9

0,75 0,55 858 481 377 12,8 4,7 8,1

1 0,75 1034 642 392 14,4 5,8 8,6

1,5 1,1 1281 864 417 18,0 8,2 9,8

2 1,5 1666 1240 426 26,2 14,2 12

FB4-0513 + 4B0.5 0,5 0,37 718 377 341 10,1 3,7 6,4

FB4-0519 + 4B0.75 0,75 0,55 838 481 357 11,9 4,7 7,2

FB4-0526 + 4B1 1 0,75 1019 642 377 13,8 5,8 8

FB4-0538 + 4B1.5 1,5 1,1 1256 864 392 17,1 8,2 8,9

2 1,5 1626 1240 386 24,3 14,2 10,1

Corpo pompa e giranti in acciaio inox AISI 304

 AISI 304 stainless steel pumps and impellers

 Pompe et roues en acier inoxydable AISI 304

Dimensioni e pesi                                                                                     
Overall dimensions and weights - Dimensions d'encombrement et poids
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Motore                   

Motors    2900 g/m                

Moteurs                           

Q = Portata - Capacity - Débit
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Peso - Weight - PoidsB       

mm
DN

FB4-0526 + 4B1M

FB4-0538 + 4B1.5M

A       

mm

FB4-0519 + 4B0.75M

FB4X-0550 + 4B2 
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94     

mm

98     

mm
1"1/4

H(m)

FB4X-0550 + 4B2M 

94     

mm

98     

mm
1"1/4

DATI DELLE PRESTAZIONI
PERFORMANCES’ DATA

DONNÉES DES PERFORMANCESFB4-05

Tolleranze secondo EN ISO 9906 app.A Gr.2 - Tolerances according to EN ISO 9906 anx.A Gr.2 - Tolérances conformes EN ISO 9906 ann.A Gr.2 
Rispetta il Reg. UE n° 547/2012 con MEI = 0.40 - Comply with Reg. UE n° 547/2012 with MEI = 0.40 - Conforme Reg. UE n°547/2012 avec MEI =0.40
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Tolleranze secondo EN ISO 9906 app.A Gr.2 - Tolerances according to EN ISO 9906 anx.A Gr.2 - Tolérances conformes EN ISO 9906 ann.A Gr.2 
Rispetta il Reg. UE n° 547/2012 con MEI = 0.40 - Comply with Reg. UE n° 547/2012 with MEI = 0.40 - Conforme Reg. UE n°547/2012 avec MEI =0.40

CURVE DELLE PRESTAZIONI
PERFORMANCES’ CURVES
COURBES DES PERFORMANCES

n=2900 1/min 50 Hz

FB4-05


