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FB4-10
  DATI DELLE PRESTAZIONI

PERFORMANCES’ DATA
DONNÉES DES PERFORMANCES

Tolleranze secondo EN ISO 9906 app.A Gr.2 - Tolerances according to EN ISO 9906 anx.A Gr.2 - Tolérances conformes EN ISO 9906 ann.A Gr.2 
Rispetta il Reg. UE n° 547/2012 con MEI = 0.40 - Comply with Reg. UE n° 547/2012 with MEI = 0.40 - Conforme Reg. UE n°547/2012 avec MEI =0.40

l/sec 0 0,25 0,33 0,42 0,50 0,58 0,67 0,75 0,83

l/min 0 15 20 25 30 35 40 45 50

mc/h 0 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 3

FB4-1007 4B0.5M 4B0.5 0,5 0,37 46 43 42 39 36 33 29 26 22

FB4-1010 4B0.75M 4B0.75 0,75 0,55 69 65 63 60 55 50 44 37 29

FB4-1014 4B1M 4B1 1 0,75 92 86 83 79 74 67 60 52 42

FB4-1020 4B1.5M 4B1.5 1,5 1,1 139 131 127 120 111 101 90 75 60

FB4-1028 4B2M 4B2 2 1,5 189 178 172 164 153 140 126 108 90

FB4-1040 4B3M 4B3 3 2,2 265 247 237 224 208 189 170 147 120

FB4X-1065* --- 4B4 4 3 376 336 320 285 245 201 153 82 29

A (kg) B (kg) C (kg)

0,5 0,37 628 271 357 9,7 2,8 6,9

0,75 0,55 701 324 377 11,4 3,3 8,1

1 0,75 786 394 392 12,5 3,9 8,6

1,5 1,1 916 499 417 14,7 4,9 9,8

2 1,5 1132 680 452 18,3 6,9 11,4

3 2,2 1392 885 507 23,1 9,3 13,8

0,5 0,37 613 271 342 9,2 2,8 6,4

0,75 0,55 681 324 357 10,5 3,3 7,2

1 0,75 771 394 377 11,9 3,9 8

1,5 1,1 891 499 392 13,8 4,9 8,9

2 1,5 1097 680 417 17,1 6,9 10,2   

3 2,2 1337 885 452 21 9,3 11,7   

4 3 2005 1555 450 30,9 18,9 12

Corpo pompa e giranti in acciaio inox AISI 304

 AISI 304 stainless steel pumps and impellers

 Pompe et roues en acier inoxydable AISI 304

FB4-1040 + 4B3
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Tipo                                    
Type                                         

Type

Cv      

Hp

Motore                   

Motors    2900 g/m                

Moteurs                           

Peso - Weight - Poids

H(m)

Q = Portata - Capacity - Débit

Dimensioni e pesi                                                                                     
Overall dimensions and weights - Dimensions d'encombrement et poids

C 

(mm)
DN

98     

mm

Kw

FB4-1010 + 4B0.75M

FB4-1020 + 4B1.5M

1"1/4

1"1/4

 max

98     

mm

FB4-1014 + 4B1M

FB4-1014 + 4B1

FB4-1020 + 4B1.5

FB4-1028 + 4B2
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94     

mm

Cv      

Hp
Kw

D      

mm

FB4X-1065 + 4B4*

* Non consigliata per 

montaggio in posizione 

orizzontale 

* This electropump isn't 

recommended for horizontal 

assemblage 

* Cette electropompe n'est pas 

recommandée pour le montage 

en position horizontale

FB4-1007 + 4B0.5M

94     

mm

FB4-1007 + 4B0.5

FB4-1028 + 4B2M

FB4-1040 + 4B3M

FB4-1010 + 4B0.75

* Non consigliata per 

 montaggio in posizione 

 orizzontale

* This electropump isn’t 
 recommended  for horizontal 
 assemblage
* Cette électropompe n’est pas 
 recommandée pour le montage 
 en position horizontale
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Tolleranze secondo EN ISO 9906 app.A Gr.2 - Tolerances according to EN ISO 9906 anx.A Gr.2 - Tolérances conformes EN ISO 9906 ann.A Gr.2 
Rispetta il Reg. UE n° 547/2012 con MEI = 0.40 - Comply with Reg. UE n° 547/2012 with MEI = 0.40 - Conforme Reg. UE n°547/2012 avec MEI =0.40

n=2900 1/min 50 Hz

FB4-10
CURVE DELLE PRESTAZIONI
PERFORMANCES’ CURVES
COURBES DES PERFORMANCES


