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* Non consigliata per 

montaggio in posizione 

orizzontale 

* This electropump isn't 

recommended for horizontal 

assemblage 

* Cette electropompe n'est pas 

recommandée pour le montage 

en position horizontale

FB4-13
  DATI DELLE PRESTAZIONI

PERFORMANCES’ DATA
DONNÉES DES PERFORMANCES

Tolleranze secondo EN ISO 9906 app.A Gr.2 - Tolerances according to EN ISO 9906 anx.A Gr.2 - Tolérances conformes EN ISO 9906 ann.A Gr.2 
Rispetta il Reg. UE n° 547/2012 con MEI = 0.40 - Comply with Reg. UE n° 547/2012 with MEI = 0.40 - Conforme Reg. UE n°547/2012 avec MEI =0.40

l/sec 0 0,33 0,42 0,50 0,58 0,67 0,83 1 1,17

l/min 0 20 25 30 35 40 50 60 70

mc/h 0 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 3 3,6 4,2

FB4-1305 4B0.5M 4B0.5 0,5 0,37 34 32 31 30 29 28 24 19 13

FB4-1308 4B0.75M 4B0.75 0,75 0,55 54 51 50 49 46 43 38 30 19

FB4-1311 4B1M 4B1 1 0,75 72 68 66 64 61 58 49 38 26

FB4-1316 4B1.5M 4B1.5 1,5 1,1 106 101 98 95 89 83 70 54 33

FB4-1321 4B2M 4B2 2 1,5 142 135 132 127 122 115 100 79 49

FB4-1332 4B3M 4B3 3 2,2 208 200 194 187 177 165 138 104 62

FB4X-1345 --- 4B4 4 3 288 269 250 243 233 224 199 162 110

FB4X-1360* --- 4B5.5 5,5 4 392 350 336 325 312 297 260 210 143

A (kg) B (kg) C (kg)

0,5 0,37 593 236 357 9,4 2,5 6,9

0,75 0,55 666 289 377 11 2,9 8,1

1 0,75 734 342 392 12 3,4 8,6

1,5 1,1 847 430 417 14 4,2 9,8

2 1,5 971 519 452 16,4 5 11

3 2,2 1256 749 507 20,9 7,1 13,8

0,5 0,37 578 236 342 8,9 2,5 6,4

0,75 0,55 646 289 357 10,1 2,9 7,2

1 0,75 719 342 377 11,4 3,4 8

1,5 1,1 822 430 392 13,1 4,2 8,9

2 1,5 936 519 417 15,2 5 10,2

3 2,2 1201 749 452 18,8 7,1 11,7

4 3 1640 1135 505 26,6 13,7 12,9

5,5 4 2060 1450 610 38,2 17,7 20,5

Corpo pompa e giranti in acciaio inox AISI 304

 AISI 304 stainless steel pumps and impellers

 Pompe et roues en acier inoxydable AISI 304

94     

mm

Motore                   

Motors    2900 g/m                

Moteurs                           

FB4-1308 + 4B0.75M

FB4-1311 + 4B1M

FB4-1316 + 4B1.5M

Q = Portata - Capacity - Débit

Dimensioni e pesi                                                                                     
Overall dimensions and weights - Dimensions d'encombrement et poids

C      

mm

Tipo               
Type               

Type
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FB4-1321 + 4B2M

FB4-1332 + 4B3M
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Tipo                                          
Type                                           

Type

FB4-1305 + 4B0.5M

Peso - Weight - Poids

1"1/4

D      

mm

98      

mm

Cv      

Hp

B       

mm

A      

mm

1"1/4

FB4-1305 + 4B0.5

FB4-1308 + 4B0.75

FB4-1311 + 4B1

FB4-1316 + 4B1.5

FB4-1321 + 4B2

FB4-1332 + 4B3

 max DN

* Non consigliata per 

montaggio in posizione 

orizzontale 

* This electropump isn't 

recommended for horizontal 

assemblage 

* Cette electropompe n'est pas 

recommandée pour le montage 

en position horizontale

FB4X-1345 + 4B4 

FB4X-1360 + 4B5.5*
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CURVE DELLE PRESTAZIONI
PERFORMANCES’ CURVES
COURBES DES PERFORMANCES

Tolleranze secondo EN ISO 9906 app.A Gr.2 - Tolerances according to EN ISO 9906 anx.A Gr.2 - Tolérances conformes EN ISO 9906 ann.A Gr.2 
Rispetta il Reg. UE n° 547/2012 con MEI = 0.40 - Comply with Reg. UE n° 547/2012 with MEI = 0.40 - Conforme Reg. UE n°547/2012 avec MEI =0.40

n=2900 1/min 50 Hz

FB4-13


