DATI DELLE PRESTAZIONI

PERFORMANCES’ DATA
DONNEES DES PERFORMANCES

Motore Q = Portata - Capacity - Débit
Ti © 8Q 2 " Motors 2900 g/m
ipo 822|828 |Moteurs isec | 0 | 08 1 12 | 13|15 | 1,7 | 2 | 23
Type 265 |Ed68
O = .
Type S EE|FES | ov |, |t 0 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140
Hp meh | 0 | 27 | 36 | 42 | 48 | 54 | 6 | 72 | 84 TIMAY
FB4-3507 |4B1M |4B1 1] 075 42 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 25 | 19 | 11 mly
FB4-3510 [4B1.5M [4B1.5 | 1,5 | 1,1 62 | 53 | 51 | 48 | 45 | 41 | 38 | 29 | 18 | | | T
FB4-3514 |4B2M |4B2 2 1,5 9 | 77 | 74 | T 68 | 63 | 59 | 46 | 28
FB4-3520 [4B3M |4B3 3 | 22 |Hm)| 125 | 107 | 102 | 97 | 92 | 8 | 80 | 62 | 40 d
FB4-3527 | - |4B4 4 3 169 | 145 | 139 | 131 | 123 | 115 | 107 | 84 | 55
FB4-3536 | - [4B55 | 55 | 4 221 | 190 | 181 | 173 | 164 | 154 | 143 | 112 | 72
FB4-3549*| - [4B75 | 75 | 55 302 | 257 | 246 | 234 | 222 | 209 | 193 | 151 | 96
Dimensioni e pesi -
Overall dimensions and weights - Dimensions d'encombrement et poids i A
Tipo Cv g ss| A B c D Peso - Weight - Poids
Type H Kw |2 25| mm mm mm mm |2 M DN
Type P 2 Ao | B | C oo
FB4-3507 + 4B1M 1 1075 782 | 390 | 392 123 | 37 | 86
o 2w
FB4-3510 + 4B1.5M 15 | 1,1 |85%| 899 | 483 | 416 | o4 | og ) 14,4 | 46 | 98 Cx
o $a "
FB4-3514 + 4B2M 2 1,5 é §’§ 1059 | 607 | 452 | MM | mm 171 | 57 | 11,4
2]
FB4-3520 + 4B3M 3 | 22 1338 | 831 | 507 213 | 7,5 | 138 I l
: E |
FB4-3507 + 4B1 11075 782 | 390 | 392 17| 37 | 8 - 1 1
FB4-3510 + 4B1.5 15 | 1,1 899 | 483 | 416 135 | 46 | 89 | 0 |
FB4-3514 + 4B2 2 1,5 g | 1059 | 607 | 452 159 | 57 | 10,2
FB4-3520 + 4B3 3 | 22 s 1283 | 831 | 452 | 2% | 9% 2 | 192 | 75 | 11,7
) ¢ g mm mm ’ i ’
FB4-3527 + 4B4 4 3 F | 1555 | 1048 | 507 25 | 96 | 154
FB4-3536 + 4B5.5 55 | 4 1948 | 1318 | 630 31,8 | 122 | 196
FB4-3549 + 4B7.5* 75 | 55 2492 | 1802 | 690 39,3 | 159 | 234

* Non consigliata per montaggio in posizione orizzontale
* This electropump isn’t recommended for horizontal assemblage
* Cette électropompe n’est pas recommandée pour le montage en position horizontale

Tolleranze secondo EN ISO 9906 app.A Gr.2 - Tolerances according to EN I1SO 9906 anx.A Gr.2 - Tolérances conformes EN I1SO 9906 ann.A Gr.2
Rispetta il Reg. UE n° 547/2012 con MEI = 0.40 - Comply with Reg. UE n° 547/2012 with MEI = 0.40 - Conforme Reg. UE n°547/2012 avec MEI =0.40




CURVE DELLE PRESTAZIONI

PERFORMANCES’ CURVES
COURBES DES PERFORMANCES
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Tolleranze secondo EN ISO 9906 app.A Gr.2 - Tolerances according to EN I1SO 9906 anx.A Gr.2 - Tolérances conformes EN I1SO 9906 ann.A Gr.2
Rispetta il Reg. UE n° 547/2012 con MEI = 0.40 - Comply with Reg. UE n° 547/2012 with MEI = 0.40 - Conforme Reg. UE n°547/2012 avec MEI =0.40




