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l/sec 0 1,3 1,5 1,7 2 2,3 2,7 3 3,3

l/min 0 80 90 100 120 140 160 180 200

mc/h 0 4,8 5,4 6 7,2 8,4 9,6 10,8 12

FB4-4004 4B1M 4B1 1 0,75 26 24 23 22 21 19 17 15 12

FB4-4006 4B1.5M 4B1.5 1,5 1,1 39 36 35 34 32 29 26 22 17

FB4-4008 4B2M 4B2 2 1,5 52 48 47 46 43 39 35 29 24

FB4-4013 4B3M 4B3 3 2,2 82 75 73 71 66 59 50 40 30

FB4-4017 --- 4B4 4 3 108 98 96 94 87 79 70 58 46

FB4-4023 --- 4B5.5 5,5 4 148 134 131 127 118 108 95 79 60

FB4-4032* --- 4B7.5 7,5 5,5 202 182 178 172 160 143 125 105 80

FB4X-4050* --- 4B10 10 7,5 286 250 242 235 223 205 175 140 102

A (kg) B (kg) C (kg)

1 0,75 686 294 392 11,4 2,8 8,6

1,5 1,1 772 356 416 13,2 3,4 9,8

2 1,5 870 418 452 15,4 4 11,4

3 2,2 1080 573 507 19,3 5,5 13,8

1 0,75 671 294 377 10,8 2,8 8

1,5 1,1 748 356 392 12,3 3,4 8,9

2 1,5 835 418 417 14,2 4 10,2

3 2,2 1025 573 452 17,2 5,5 11,7

4 3 1204 697 507 22 6,6 15,4

5,5 4 1489 859 630 28 8,4 19,6

7,5 5,5 1928 1238 690 37,4 14 23,4

FB4X-4050 + 4B10* 10 7,5 3099 2299 800 68,2 39 29,2

Corpo pompa e giranti in acciaio inox AISI 304

 AISI 304 stainless steel pumps and impellers

 Pompe et roues en acier inoxydable AISI 304

* Non consigliata per 

montaggio in posizione 

orizzontale 

* This electropump isn't 

recommended for horizontal 

assemblage 

* Cette electropompe n'est pas 

recommandée pour le montage 

en position horizontale
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Peso - Weight - PoidsD      
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2"
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mm
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mm
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FB4-4023 + 4B5.5

FB4-4032 + 4B7.5*

FB4-4004 + 4B1

FB4-4006 + 4B1.5

FB4-4008 + 4B2

FB4-4013 + 4B3

FB4-4006 + 4B1.5M

FB4-4004 + 4B1M
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FB4-4008 + 4B2M

FB4-4013 + 4B3M

FB4-4017 + 4B4
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Tipo                                          
Type                                        

Type

Cv      

Hp
Kw

T
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H(m)

Motore                   

Motors    2900 g/m                

Moteurs                           

Q = Portata - Capacity - Débit

Dimensioni e pesi                                                                                     
Overall dimensions and weights - Dimensions d'encombrement et poids

C      

mm

Cv      

Hp

B       

mm

A       

mm
DN

Kw

FB4-40
  DATI DELLE PRESTAZIONI

PERFORMANCES’ DATA
DONNÉES DES PERFORMANCES

Tolleranze secondo EN ISO 9906 app.A Gr.2 - Tolerances according to EN ISO 9906 anx.A Gr.2 - Tolérances conformes EN ISO 9906 ann.A Gr.2 
Rispetta il Reg. UE n° 547/2012 con MEI = 0.40 - Comply with Reg. UE n° 547/2012 with MEI = 0.40 - Conforme Reg. UE n°547/2012 avec MEI =0.40

* Non consigliata per 

montaggio in posizione 

orizzontale 

* This electropump isn't 

recommended for horizontal 

assemblage 

* Cette electropompe n'est pas 

recommandée pour le montage 

en position horizontale
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Tolleranze secondo EN ISO 9906 app.A Gr.2 - Tolerances according to EN ISO 9906 anx.A Gr.2 - Tolérances conformes EN ISO 9906 ann.A Gr.2 
Rispetta il Reg. UE n° 547/2012 con MEI = 0.40 - Comply with Reg. UE n° 547/2012 with MEI = 0.40 - Conforme Reg. UE n°547/2012 avec MEI =0.40

n=2900 1/min 50 Hz

FB4-40
CURVE DELLE PRESTAZIONI
PERFORMANCES’ CURVES
COURBES DES PERFORMANCES


