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l/sec 0 1,7 2,3 2,7 3 3,3 3,7 4 4,3

l/min 0 100 140 160 180 200 220 240 260

mc/h 0 6 8,4 9,6 10,8 12 13 14,4 16

FB4-6007 4B2M 4B2 2 1,5 45 37 33 31 28 25 22 18 14

FB4-6010 4B3M 4B3 3 2,2 64 54 48 44 41 36 32 26 20

FB4-6014 --- 4B4 4 3 89 76 67 62 56 49 43 35 28

FB4-6019 --- 4B5.5 5,5 4 120 102 91 89 76 68 58 48 37

FB4-6026* --- 4B7.5 7,5 5,5 163 136 120 111 100 87 75 61 48

A (kg) B (kg) C (kg)

2 1,5 986 534 452 16,7 5,3 11,4

3 2,2 1197 690 507 20,5 6,7 13,8

2 1,5 951 534 417 15,5 5,3 10,2

3 2,2 1142 690 452 18,4 6,7 11,7

4 3 1496 989 507 24 8,6 15,4

5,5 4 1825 1195 630 30,6 11 19,6

7,5 5,5 2249 1559 690 37,7 14,3  23,4
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Tipo                       
Type                        

Type

Motore                   

Motors    2900 g/m      

Moteurs                  

Q = Portata - Capacity - Débit

DN
D       

mm

Peso - Weight - Poids

2"
98       

mm

94             

mm

2"

 max
B         

mm

Dimensioni e pesi                                                       
Overall dimensions and weights - Dimensions d'encombrement et poids

C       

mm

H(m)

Cv        

Hp

Tipo                                   
Type                                   

Type

Cv        

Hp
Kw

FB4-60
  DATI DELLE PRESTAZIONI

PERFORMANCES’ DATA
DONNÉES DES PERFORMANCES

Tolleranze secondo EN ISO 9906 app.A Gr.2 - Tolerances according to EN ISO 9906 anx.A Gr.2 - Tolérances conformes EN ISO 9906 ann.A Gr.2 

* Non consigliata per montaggio in posizione orizzontale

* This electropump isn’t recommended for horizontal assemblage

* Cette électropompe n’est pas recommandée pour le montage en position horizontale
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Tolleranze secondo EN ISO 9906 app.A Gr.2 - Tolerances according to EN ISO 9906 anx.A Gr.2 - Tolérances conformes EN ISO 9906 ann.A Gr.2 

n=2900 1/min 50 Hz

FB4-60
CURVE DELLE PRESTAZIONI
PERFORMANCES’ CURVES
COURBES DES PERFORMANCES


