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l/sec 0 1,3 1,7 2,1 2,5 2,9 3,3 3,8 4,2

l/min 0 75 100 125 150 175 200 225 250

mc/h 0 4,5 6 7,5 9 10,5 12 13,5 15

3 2,2 78 70 67 63 58 53 46 37 27

4 3 109 98 94 89 82 74 64 52 38

5,5 4 140 126 121 114 105 95 82 67 48

7,5 5,5 187 169 161 152 140 127 109 89 65

10 7,5 250 225 214 202 187 169 146 118 86

12,5 9,2 328 295 281 266 245 222 192 155 113

15 11 374 337 322 304 280 253 219 178 129

17,5 13 437 393 375 354 327 295 255 207 151

20 15 499 450 429 405 374 338 292 237 172

25 18,5 624 562 536 506 467 422 365 296 215

30 22 749 674 643 607 561 506 438 355 258

35 26 842 759 724 683 631 570 492 400 291

A (kg) B (kg) C (kg)

3 2,2 930 478 452 22 10 12

4 3 1061 554 507 26 11 15

5,5 4 1227 630 597 57 13 44

FB6RB/28 + 6F17

FB6RB/32D + 6F20*

Tipo                       
Type                        

Type

FB6RB/16 + 6F10

FB6RB/21 + 6F12

FB6RB/24 + 6F15

FB6RB/5 + 4B3

FB6RB/9 + 6F5

A 

(mm)

B 

(mm)

Tipo                                        
Type                                         

Type

 max 

(mm)
DNKw

FB6RB/5+ 4B3

FB6RB/7 + 4B4

Peso - Weight - Poids

14094

FB6RB/9 + 6F5

Motore                   

Motors    2900 g/m                

Moteurs                           

Q = Portata - Capacity - Débit

Dimensioni e pesi                                                                                     
Overall dimensions and weights - Dimensions d'encombrement et poids

FB6RB/7 + 4B4

C 

(mm)

Cv      

Hp
Kw

D 

(mm)

FB6RB/40D + 6F25*

FB6RB/48D + 6F30*

FB6RB/54D + 6F35*

H(m)

FB6RB/12 + 6F7

Cv      

Hp

7,5 5,5 1371 744 627 61 15 46

10 7,5 1525 858 667 67 17 50

12,5 9,2 1783 1086 697 76 22 54

15 11 1967 1200 767 85 24 61

17,5 13 2171 1404 767 90 28 62

20 15 2520 1693 827 109 41 68

25 18,5 2894 1997 897 123 48 75

30 22 3268 2301 967 136 54 82

35 26 3536 2509 1027 148 59 89

145

G 3" 

FB6RB/12 + 6F7

145

FB6RB/40D + 6F25*

FB6RB/54D + 6F35*

FB6RB/48D + 6F30*

FB6RB/16 + 6F10

FB6RB/28 + 6F17

FB6RB/32D + 6F20*

FB6RB/21 + 6F12

FB6RB/24 + 6F15

FB6RB
DATI DELLE PRESTAZIONI

PERFORMANCES’ DATA
DONNÉES DES PERFORMANCES

* Non consigliata per montaggio in posizione orizzontale

* This electropump isn’t recommended for horizontal assemblage

* Cette électropompe n’est pas recommandée pour le montage en position horizontale

Tolleranze secondo EN ISO 9906 app.A Gr.2 - Tolerances according to EN ISO 9906 anx.A Gr.2 - Tolérances conformes EN ISO 9906 ann.A Gr.2 
Rispetta il Reg. UE n° 547/2012 con MEI = 0.40 - Comply with Reg. UE n° 547/2012 with MEI = 0.40 - Conforme Reg. UE n°547/2012 avec MEI =0.40
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Tolleranze secondo EN ISO 9906 app.A Gr.2 - Tolerances according to EN ISO 9906 anx.A Gr.2 - Tolérances conformes EN ISO 9906 ann.A Gr.2 
Rispetta il Reg. UE n° 547/2012 con MEI = 0.40 - Comply with Reg. UE n° 547/2012 with MEI = 0.40 - Conforme Reg. UE n°547/2012 avec MEI =0.40

n=2900 1/min 50 Hz

FB6RB
CURVE DELLE PRESTAZIONI
PERFORMANCES’ CURVES
COURBES DES PERFORMANCES


