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l/sec 0 2,5 2,9 3,3 3,8 4,2 4,6 5 5,8

l/min 0 150 175 200 225 250 275 300 350

mc/h 0 9 10,5 12 13,5 15 16,5 18 21

4 3 79 71 68 64 58 52 45 37 15

5,5 4 94 86 81 76 70 63 54 44 17

7,5 5,5 141 128 122 115 105 94 81 66 26

10 7,5 188 171 163 153 140 125 108 88 35

12,5 9,2 236 214 204 191 175 156 135 110 44

15 11 283 257 244 229 210 188 162 131 52

17,5 13 330 299 285 267 245 219 189 153 61

20 15 377 342 326 306 280 250 216 175 70

25 18,5 471 428 407 382 350 313 269 219 87

FB6RD/35D + 6F30* 30 22 550 499 475 446 408 365 314 256 102

35 26 628 570 543 509 466 417 359 292 116

FB6RD/45D + 6F40* 40 30 707 641 611 573 524 469 404 329 131

50 37 816 741 706 662 606 542 467 380 151

A (kg) B (kg) C (kg)

4 3 983 478 505 94 140 25 10 15

5,5 4 1113 516 597 55 11 44

FB6RD/5 + 4B4

A 

(mm)

FB6RD/6 + 6F5

Tipo                       
Type                        

Type

FB6RD/5 + 4B4

Cv      

Hp
Kw

Peso - Weight - Poids
DN

B 

(mm)

FB6RD/30 + 6F25

Motore                   

Motors    2900 g/m                

Moteurs                           

Q = Portata - Capacity - Débit

FB6RD/24 + 6F20

Dimensioni e pesi                                                                                     
Overall dimensions and weights - Dimensions d'encombrement et poids

Kw

FB6RD/12 + 6F10

FB6RD/15 + 6F12

FB6RD/18 + 6F15

FB6RD/21 + 6F17

C 

(mm)

D 

(mm)

 max 

(mm)

FB6RD/6 + 6F5

FB6RD/9 + 6F7

FB6RD/40D + 6F35*

FB6RD/52D + 6F50*

H(m)

Tipo                                        
Type                                         

Type

Cv      

Hp

7,5 5,5 1257 630 627 59 13 46

10 7,5 1411 744 667 65 15 50

12,5 9,2 1555 858 697 71 17 54

15 11 1739 972 767 79 18 61

17,5 13 1853 1086 767 84 22 62

20 15 2027 1200 827 92 24 68

25 18,5 2377 1480 897 104 29 75

30 22 2774 1807 967 125 43 82

35 26 3024 1997 1027 136 47 89

40 30 3354 2187 1167 154 51 103

50 37 3750 2453 1297 173 57 116
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G 3" 

FB6RD/40D + 6F35*

FB6RD/45D + 6F40*

FB6RD/52D + 6F50*
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FB6RD/35D + 6F30*

FB6RD/9 + 6F7

FB6RD/21 + 6F17

FB6RD/30 + 6F25

FB6RD/24 + 6F20

FB6RD/12 + 6F10

FB6RD/15 + 6F12

FB6RD/18 + 6F15

FB6RD
DATI DELLE PRESTAZIONI

PERFORMANCES’ DATA
DONNÉES DES PERFORMANCES

* Non consigliata per montaggio in posizione orizzontale

* This electropump isn’t recommended for horizontal assemblage

* Cette électropompe n’est pas recommandée pour le montage en position horizontale

Tolleranze secondo EN ISO 9906 app.A Gr.2 - Tolerances according to EN ISO 9906 anx.A Gr.2 - Tolérances conformes EN ISO 9906 ann.A Gr.2 
Rispetta il Reg. UE n° 547/2012 con MEI = 0.40 - Comply with Reg. UE n° 547/2012 with MEI = 0.40 - Conforme Reg. UE n°547/2012 avec MEI =0.40
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Tolleranze secondo EN ISO 9906 app.A Gr.2 - Tolerances according to EN ISO 9906 anx.A Gr.2 - Tolérances conformes EN ISO 9906 ann.A Gr.2 
Rispetta il Reg. UE n° 547/2012 con MEI = 0.40 - Comply with Reg. UE n° 547/2012 with MEI = 0.40 - Conforme Reg. UE n°547/2012 avec MEI =0.40

n=2900 1/min 50 Hz

FB6RD
CURVE DELLE PRESTAZIONI
PERFORMANCES’ CURVES
COURBES DES PERFORMANCES


