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l/sec 0 7,0 8,3 11,1 13,9 16,7 19,5 22,2 23,6

l/min 0 417 500 667 833 1000 1167 1333 1417

mc/h 0 25 30 40 50 60 70 80 85

FB10RA/2A + 6F20 20 15 73 71 70 68 64 58 49 37 30

FB10RA/3A + 8F30 30 22 111 108 107 103 97 88 75 56 45

FB10RA/4A + 8F40 40 30 150 146 144 139 131 118 101 75 61

FB10RA/5A + 8F50 50 37 191 186 184 178 167 151 129 96 78

FB10RA/6A + 8F60 60 45 229 223 220 213 200 181 154 116 93

FB10RA/7A + 8F70 70 51 267 260 257 249 234 211 180 135 109

FB10RA/8A + 8F80 80 59 306 297 294 284 267 241 206 154 124

FB10RA/9A + 8F90 90 66 344 334 330 320 301 271 231 173 140

FB10RA/10A + 10F100 100 75 382 372 367 355 334 302 257 193 155

FB10RA/11A + 10F125 125 92 420 409 404 391 367 332 283 212 171

FB10RA/12A + 10F125 125 92 458 446 440 426 401 362 308 231 186

FB10RA/13A + 10F150 150 110 497 483 477 462 434 392 334 250 202

FB10RA/14A + 10F150 150 110 535 519 512 497 466 421 358 269 217

FB10RA/15A + 10F150 150 110 573 557 551 533 501 452 386 289 233

FB10RA/16A + 10F180* 180 132 611 594 587 568 534 482 411 308 248

FB10RA/17A + 10F180* 180 132 649 632 624 604 568 513 437 327 264

A (kg) B (kg) C (kg)

Kw

H(m)

B 

(mm)

C 

(mm)

Dimensioni e pesi                                                                                     
Overall dimensions and weights - Dimensions d'encombrement et poids

Tipo                                        
Type                                             

Type

Tipo                       
Type                        

Type

Motore                   

Motors    2900 g/m                

Moteurs                           

Q = Portata - Capacity - Débit

D 

(mm)

 max 

(mm)
DN

Peso - Weight - Poids

Cv      

Hp

Cv      

Hp
Kw

A 

(mm) A (kg) B (kg) C (kg)

20 15 1629 802 827 145 149 81 68

30 22 1879 900 979 226 94 132

40 30 2019 970 1049 242 104 138

50 37 2159 1040 1119 267 114 153

60 45 2339 1110 1229 295 124 171

70 51 2409 1180 1229 306 134 172

80 59 2599 1250 1349 328 144 184

90 66 2739 1320 1419 359 154 205

100 75 2828 1390 1438 472 167 305

125 92 3028 1460 1568 525 177 348

125 92 3098 1530 1568 535 187 348

150 110 3308 1600 1708 591 197 394

150 110 3378 1670 1708 598 204 394

150 110 3448 1740 1708 611 217 394

180 132 3618 1810 1808 648 227 421

180 132 3688 1880 1808 658 237 421

FB10RA/5A + 8F50

FB10RA/4A + 8F40

Type

100

192

240

242

FB10RA/17A + 10F180*

FB10RA/13A + 10F150

FB10RA/15A + 10F150

FB10RA/11A + 10F125

FB10RA/10A + 10F100

FB10RA/16A + 10F180*

FB10RA/9A + 8F90

FB10RA/12A + 10F125

FB10RA/3A + 8F30

FB10RA/2A + 6F20

FB10RA/6A + 8F60

FB10RA/7A + 8F70

FB10RA/8A + 8F80

FB10RA/14A + 10F150

FB10RA
  DATI DELLE PRESTAZIONI

PERFORMANCES’ DATA
DONNÉES DES PERFORMANCES

Tolleranze secondo EN ISO 9906 app.A Gr.2 - Tolerances according to EN ISO 9906 anx.A Gr.2 - Tolérances conformes EN ISO 9906 ann.A Gr.2 

* Non consigliata per montaggio in posizione orizzontale

* This electropump isn’t recommended for horizontal assemblage

* Cette électropompe n’est pas recommandée pour le montage en position horizontale
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Tolleranze secondo EN ISO 9906 app.A Gr.2 - Tolerances according to EN ISO 9906 anx.A Gr.2 - Tolérances conformes EN ISO 9906 ann.A Gr.2 

n=2900 1/min 50 Hz

FB10RA
CURVE DELLE PRESTAZIONI
PERFORMANCES’ CURVES
COURBES DES PERFORMANCES


