DATI DELLE PRESTAZIONI

PERFORMANCES’ DATA
DONNEES DES PERFORMANCES

Motore Q = Portata - Capacity - Débit
Motors 2900 g/m

Tipo Moteurs I/sec 0 13,9 | 16,7 | 195 | 222 25 30,6 33,3 36,1
%ﬁi o | umin | 0 | 833 1000 1167 1333 1500 1833 2000 2167 |

Hp meh |0 50 | 60 | 70 80 | 90 | 110 120 130
FB10RB/2A + 6F25 25 185 70 64 | 62 60 57 | 54 | 44 38 31 :
FB10RB/3A + 8F40 40 30 107 | 97 94 | o 87 8l ‘ 67 ‘ 57 ’ 47 i 8
FB10RB/4A + 8F50 50 37 143 | 131 127 | 123 | 117 110 90 77 63 ;
FB10RB/5D + 8F60 60 45 170 = 157 | 154 | 148 140 130 ‘ 106 ‘ 90 ’ 72 i
FB10RB/5A + 8F70 70 51 183 |« 167 162 | 157 | 150 140 | 115 99 80
FB10RB/6A + 8F80 80 59 220 | 200 | 194 @ 188 179 168 ‘ 138 ‘ 119 ‘ 96 :
FB10RB/7A + 8F90 90 66 256 233 | 226 219 209 | 196 161 138 112 | A
FB10RB/8A + 10F100 100 75 | H(m) | 293 | 266 @ 259 | 250 239 224 ‘ 184 ‘ 158 ‘ 128
FB10RB/9A + 10F125 | 125 & 92 329 | 300 | 291 282 269 @252 | 207 @178 144
FB10RB/10A + 10F125 125 = 92 366 | 333 | 324 313 299 280 ‘ 230 ‘ 198 ] 160
FB10RB/11A + 10F150 150 | 110 403 | 366 356 344 329 | 308 253 217 176
FB10RB/12A + 10F150 150 = 110 439 | 400 | 388 @ 376 359 336 ‘ 276 ‘ 237 ‘ 192 g
FB10RB/13A + 10F180* 180 = 132 476 | 433 | 421 407 389 | 364 299 257 208
FB10RB/14A + 10F180* 180 = 132 512 466 | 453 | 438 @ 419 392 ‘ 322 ‘ 277 ‘ 224
FB10RB/15A + 10F200* 200 150 549 = 500 | 486 @ 472 @ 448 | 415 342 295 242

Dimensioni e pesi
Overall dimensions and weights - Dimensions d'encombrement et poids

:II'-;/E: ﬁv o A B c D [omax| Peso - Weight - Poids
Type p (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) A (ko) ‘ B (ko) ‘ C (ka)
FB10RB/2A + 6F25 25 | 18,5 | 1699 | 802 | 897 | 145 156 | 81 75
FB10RB/3A + 8F40 40 | 30 | 1949 900 @ 1049 232 | 94 | 138
FB10RB/4A + 8F50 50 | 37 | 2089 970 @ 1119 257 | 104 153
FB10RB/5D + 8F60 60 | 45 | 2269 1040 @ 1229 ‘ 285 ‘ 114 ] 171
FB10RB/5A + 8F70 70 | 51 | 2269 1040 1229 192 286 | 114 | 172
FB10RB/6A + 8F80 80 | 59 | 2459 1110 @ 1349 ‘ 308 ‘ 124 ’ 184
FB10RB/7A + 8F90 90 | 66 | 2599 1180 @ 1419 339 | 134 | 205
FB10RB/8A + 10F100 100 = 75 | 2688 | 1250 1438 242 | 100 ‘ 452 ‘ 147 ‘ 305
FB10RB/9A + 10F125 125 | 92 | 2888 1320 1568 502 | 154 = 348
FB10RB/10A + 10F125 125 | 92 | 2958 | 1390 1568 ‘ 515 ‘ 167 ‘ 348
FB10RB/11A + 10F150 150 | 110 | 3168 1460 1708 571 | 177 | 394
FB10RB/12A + 10F150 150 | 110 | 3238 1530 1708 240 ‘ 581 ‘ 187 ‘ 394
FB10RB/13A + 10F180* 180 | 132 | 3408 1600 1808 618 | 197 | 421
FB10RB/14A + 10F180* 180 | 132 | 3478 1670 1808 ‘ 628 ‘ 207 ‘ 421
FB10RB/15A + 10F200* 200 150 | 3668 1740 1928 667 = 217 | 450

* Non consigliata per montaggio in posizione orizzontale
* This electropump isn’t recommended for horizontal assemblage
* Cette électropompe n’est pas recommandée pour le montage en position horizontale

Tolleranze secondo EN I1SO 9906 app.A Gr.2 - Tolerances according to EN I1SO 9906 anx.A Gr.2 - Tolérances conformes EN I1SO 9906 ann.A Gr.2




CURVE DELLE PRESTAZIONI

PERFORMANCES’ CURVES
COURBES DES PERFORMANCES
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0 28 56 83 11,1 139 16,7 195 222 25 278 306 333 361 389 Q(l/sec)
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Tolleranze secondo EN I1SO 9906 app.A Gr.2 - Tolerances according to EN I1SO 9906 anx.A Gr.2 - Tolérances conformes EN I1SO 9906 ann.A Gr.2




