DATI DELLE PRESTAZIONI
PERFORMANCES’ DATA

DONNEES DES PERFORMANCES

Motore Q = Portata - Capacity - Débit

) Motors 2900 g/m
I;g: Moteurs vsec | 0 97 111 125 139 153 167 181 195 LA
Type v |y L 0 | 58 667 750 833 917 1000 1083 1167

Hp L 35 | 40 45 50 55 60 65 70
FB6SG/2 + 6F5 5,5 4 32 | 22 21 19 18 16 13 10 6 !
FB6SG/3 + 6F7 75 | 55 49 | 34 | 32 30 27 ‘ 24 ‘ 19 ’ 15 10 i
FB6SG/4 + 6F10 10 | 75 66 | 46 | 43 | 40 36 32 26 20 13 i
FB6SG/5 + 6F12 125 | 92 83 | 58 |« 54 51 46 ‘ 41 ‘ 33 ’ 25 | 17 ] B
FB6SG/6 + 6F15 15 11 101 70 66 61 56 49 40 @ 31 20 -‘
FB6SG/7 + 6F17 175 | 13 18 82 77 T 65 ‘ 57 ‘ 47 ‘ 36 | 24 i
FB6SG/9 + 6F20 20 | 15 | Hm) 151 | 105 99 = 92 = 8 74 60 46 | 31 ‘
FB6SG/11 + 6F25 25 | 185 185 129 121 112 102 ‘ 90 ‘ 74 ] 56 | 37 - I;-; b R
FB6SG/13 + 6F30 30 | 22 218 | 152 | 143 | 133 121 107 87 66 | 44 =i 1
FB6SG/15 + 6F35 35 | 26 252 | 176 165 | 153 | 139 ‘ 123 ‘ 101 ] 77 51
FB6SG/18 + 6F40* 40 | 30 302 | 211 | 198 | 184 | 167 | 148 121 92 61
FB6SG/21 + 6F50* 50 | 37 353 246 231 | 214 195 ‘ 172 ‘ 141 ‘ 107 | 7
FB6SG/24 + 6F60* 60 45 401 | 281 264 245 221 | 197 | 158 | 125 | 84 o

Dimensioni e pesi
Overall dimensions and weights - Dimensions d'encombrement et poids
I;I;: ﬁv - A B c D |omax| Peso - Weight - Poids
Type P (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) A (kg) ‘ B (kg) | C (kg)
o]

FB6SG/2 + 6F5 5,5 4 | 1229 | 632 | 597 74 30 | 44 '
FB6SG/3 + 6F7 75 | 55 | 1364 | 737 | 627 82 | 36 | 46
FB6SG/4 + 6F10 10 | 7,5 | 1509 | 842 | 667 92 | 42 | 50
FB6SG/5 + 6F12 125 92 1644 947 | 697 102 = 48 | 54
FB6SG/6 + 6F15 15 11 1819 | 1052 | 767 115 | 54 61
FB6SG/7 + 6F17 175 13 | 1924 1157 @ 767 ‘ 122 ] 60 | 62
FB6SG/9 + 6F20 20 | 15 | 2194 | 1367 | 827 | 145 @ 150 @ G3" 140 72 | 68
FB6SG/11 + 6F25 25 | 185 | 2474 | 1577 | 897 ‘ 159 ‘ 84 | 75
FB6SG/13 + 6F30 30 | 22 | 2754 | 1787 @ 967 178 96 | 82
FB6SG/15 + 6F35 35 | 26 | 3024 | 1997 | 1027 ‘ 197 ‘ 108 | 89
FB6SG/18 + 6F40* 40 | 30 | 3479 | 2312 | 1167 229 | 126 | 103
FB6SG/21 + 6F50* 50 37 3924 2627 1207 260 144 116
FB6SG/24 + 6F60* 60 | 45 | 4269 | 2942 | 1327 283 | 162 | 121

* Non consigliata per montaggio in posizione orizzontale
* This electropump isn’t recommended for horizontal assemblage
* Cette électropompe n’est pas recommandée pour le montage en position horizontale

Tolleranze secondo EN ISO 9906 app.A Gr.2 - Tolerances according to EN I1SO 9906 anx.A Gr.2 - Tolérances conformes EN I1SO 9906 ann.A Gr.2
Rispetta il Reg. UE n° 547/2012 con MEI = 0.40 - Comply with Reg. UE n° 547/2012 with MEI = 0.40 - Conforme Reg. UE n°547/2012 avec MEI =0.40




CURVE DELLE PRESTAZIONI
PERFORMANCES’ CURVES

COURBES DES PERFORMANCES
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Tolleranze secondo EN ISO 9906 app.A Gr.2 - Tolerances according to EN I1SO 9906 anx.A Gr.2 - Tolérances conformes EN I1SO 9906 ann.A Gr.2
Rispetta il Reg. UE n° 547/2012 con MEI = 0.40 - Comply with Reg. UE n° 547/2012 with MEI = 0.40 - Conforme Reg. UE n°547/2012 avec MEI =0.40




