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FB6SX32
  DATI DELLE PRESTAZIONI

PERFORMANCES’ DATA
DONNÉES DES PERFORMANCES

Tolleranze secondo EN ISO 9906 app.A Gr.2 - Tolerances according to EN ISO 9906 anx.A Gr.2 - Tolérances conformes EN ISO 9906 ann.A Gr.2 
Rispetta il Reg. UE n° 547/2012 con MEI = 0.40 - Comply with Reg. UE n° 547/2012 with MEI = 0.40 - Conforme Reg. UE n°547/2012 avec MEI =0.40

* Non consigliata per 

 montaggio in posizione 

 orizzontale

* This electropump isn’t 
 recommended  for horizontal 
 assemblage
* Cette électropompe n’est pas 
 recommandée pour le montage 
 en position horizontale
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FB6SX32
CURVE DELLE PRESTAZIONI
PERFORMANCES’ CURVES
COURBES DES PERFORMANCES

Tolleranze secondo EN ISO 9906 app.A Gr.2 - Tolerances according to EN ISO 9906 anx.A Gr.2 - Tolérances conformes EN ISO 9906 ann.A Gr.2 
Rispetta il Reg. UE n° 547/2012 con MEI = 0.40 - Comply with Reg. UE n° 547/2012 with MEI = 0.40 - Conforme Reg. UE n°547/2012 avec MEI =0.40



100

FB6SX32
  DATI DELLE PRESTAZIONI

PERFORMANCES’ DATA
DONNÉES DES PERFORMANCES

Tolleranze secondo EN ISO 9906 app.A Gr.2 - Tolerances according to EN ISO 9906 anx.A Gr.2 - Tolérances conformes EN ISO 9906 ann.A Gr.2 
Rispetta il Reg. UE n° 547/2012 con MEI = 0.40 - Comply with Reg. UE n° 547/2012 with MEI = 0.40 - Conforme Reg. UE n°547/2012 avec MEI =0.40

* Non consigliata per 

 montaggio in posizione 

 orizzontale

* This electropump isn’t 
 recommended  for horizontal 
 assemblage
* Cette électropompe n’est pas 
 recommandée pour le montage 
 en position horizontale

l/sec 0 3,3 4,2 5,6 6,9 8,3 9,7 11,1 12,5

l/min 0 200 250 333 417 500 583 667 750

mc/h 0 12 15 20 25 30 35 40 45

FB6SX32/23 + 6F40* 40 30 362 317 305 283 263 239 213 176 127

FB6SX32/24 + 6F40* 40 30 377 329 318 295 273 249 221 182 131

FB6SX32/25 + 6F50* 50 37 395 345 333 309 287 262 234 193 140

FB6SX32/26 + 6F50* 50 37 410 358 346 321 298 271 242 200 145

FB6SX32/27 + 6F50* 50 37 425 371 358 332 308 281 250 206 149

FB6SX32/28 + 6F50* 50 37 440 384 370 344 319 290 258 213 153

FB6SX32/29 + 6F50* 50 37 455 397 383 355 329 299 266 219 157

FB6SX32/30 + 6F50* 50 37 469 410 395 366 339 309 274 225 161

FB6SX32/31 + 6F60* 60 45 490 428 413 384 356 324 289 239 174

FB6SX32/32 + 6F60* 60 45 505 441 425 395 366 334 298 246 178

FB6SX32/33 + 6F60* 60 45 520 454 438 407 377 343 306 252 182

FB6SX32/34 + 6F60* 60 45 535 467 450 418 387 353 314 259 186

FB6SX32/35 + 6F60* 60 45 549 480 463 430 398 362 322 265 190

FB6SX32/36 + 6F60* 60 45 564 493 475 441 408 371 330 271 194

FB6SX32/37 + 6F60* 60 45 579 505 487 452 418 380 338 277 198

FB6SX32/38 + 8F75* 75 55 613 537 517 482 448 410 369 309 229

FB6SX32/39 + 8F75* 75 55 628 550 531 494 459 420 378 316 234

FB6SX32/40 + 8F75* 75 55 644 564 544 506 471 430 387 323 240

FB6SX32/41 + 8F75* 75 55 659 577 557 518 482 440 396 331 245

FB6SX32/42 + 8F75* 75 55 675 591 570 530 493 450 405 338 250

FB6SX32/43 + 8F75* 75 55 690 604 583 542 504 460 413 345 254

A (kg) B (kg) C (kg)

FB6SX32/23 + 6F40* 40 30 3356 2329 1027 160 57 103

FB6SX32/24 + 6F40* 40 30 3441 2414 1027 162 59 103

FB6SX32/25 + 6F50* 50 37 3796 2499 1297 177 61 116

FB6SX32/26 + 6F50* 50 37 3882 2585 1297 179 63 116

FB6SX32/27 + 6F50* 50 37 3967 2670 1297 181 65 116

FB6SX32/28 + 6F50* 50 37 4052 2755 1297 183 67 116

FB6SX32/29 + 6F50* 50 37 4138 2841 1297 185 69 116

FB6SX32/30 + 6F50* 50 37 4223 2926 1297 187 71 116

FB6SX32/31 + 6F60* 60 45 4438 3111 1327 193 72 121

FB6SX32/32 + 6F60* 60 45 4524 3197 1327 197 76 121

FB6SX32/33 + 6F60* 60 45 4609 3282 1327 199 78 121

FB6SX32/34 + 6F60* 60 45 4695 3368 1327 201 80 121

FB6SX32/35 + 6F60* 60 45 4780 3453 1327 203 82 121

FB6SX32/36 + 6F60* 60 45 4865 3538 1327 206 85 121

FB6SX32/37 + 6F60* 60 45 4951 3624 1327 208 87 121

FB6SX32/38 + 8F75* 75 55 5058 3709 1349 276 92 184

FB6SX32/39 + 8F75* 75 55 5143 3794 1349 278 94 184

FB6SX32/40 + 8F75* 75 55 5228 3880 1349 281 97 184

FB6SX32/41 + 8F75* 75 55 5314 3965 1349 282 98 184

FB6SX32/42 + 8F75* 75 55 5399 4051 1349 283 99 184

FB6SX32/43 + 8F75* 75 55 5484 4136 1349 284 100 184

Tipo                                        

Type                                            

Type

Cv     

Hp

ø max       

(mm)

Overall dimensions and weights - Dimensions d'encombrement et poids

Kw
Peso - Weight - PoidsC      

(mm)

Q = Portata - Capacity - Débit

Tipo                         
Type                               

Type

A      

(mm)

D      

(mm)

B      

(mm)

Dimensioni e pesi

Motore                   

Motors    2900 g/m                

Moteurs                           

Cv     

Hp
Kw

192

DN

192

H(m)

G 3"

145 145
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FB6SX32
CURVE DELLE PRESTAZIONI
PERFORMANCES’ CURVES
COURBES DES PERFORMANCES

Tolleranze secondo EN ISO 9906 app.A Gr.2 - Tolerances according to EN ISO 9906 anx.A Gr.2 - Tolérances conformes EN ISO 9906 ann.A Gr.2 
Rispetta il Reg. UE n° 547/2012 con MEI = 0.40 - Comply with Reg. UE n° 547/2012 with MEI = 0.40 - Conforme Reg. UE n°547/2012 avec MEI =0.40


