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l/sec 0 2,8 4,2 5,6 7 8,3 9,7 11,1 12,5

l/min 0 167 250 333 417 500 583 667 750

mc/h 0 10 15 20 25 30 35 40 45

FB8RA/2 + 6F7 7,5 5,5 50 47 46 45 42 39 36 30 22

FB8RA/3 + 6F12 12,5 9,2 76 73 71 68 65 60 54 46 34

FB8RA/4 + 6F15 15 11 102 99 96 92 87 81 73 62 46

FB8RA/5 + 6F17 17,5 13 129 124 121 116 110 102 93 78 58

FB8RA/6 + 6F25 25 18,5 156 151 146 141 133 124 112 95 71

FB8RA/7 + 6F25 25 18,5 182 178 175 165 155 144 131 111 83

FB8RA/8 + 6F30 30 22 208 200 195 188 178 165 150 127 94

FB8RA/9 + 6F35 35 26 235 226 220 212 200 186 168 143 106

FB8RA/10 + 6F35 35 26 261 251 244 235 222 206 187 159 118

FB8RA/11 + 8F40 40 30 287 275 268 259 244 227 206 174 130

FB8RA/12 + 8F50 50 37 313 301 293 282 266 247 224 190 142

FB8RA/13 + 8F50 50 37 339 326 317 306 289 268 243 206 153

FB8RA/14 + 8F50 50 37 365 351 342 329 311 289 262 222 165

FB8RA/15 + 8F60 60 45 391 377 366 353 333 309 281 238 177

FB8RA/16 + 8F60 60 45 417 402 390 376 355 330 299 254 189

FB8RA/17 + 8F60 60 45 443 426 415 400 377 351 318 269 201

FB8RA/18 + 8F70 70 51 469 452 439 423 400 371 337 285 212

FB8RA/19 + 8F70 70 51 494 475 465 446 426 391 353 300 220

FB8RA/20 + 8F75 75 55 521 502 488 470 444 412 374 317 236

FB8RA/21 + 8F75 75 55 547 525 512 494 466 433 393 333 248

FB8RA/22 + 8F80 80 59 572 550 539 517 490 455 411 349 259

FB8RA/23 + 8F85 85 62 598 577 564 541 512 476 430 365 271

FB8RA/24 + 8F85* 85 62 624 602 588 564 535 496 448 381 283

FB8RA/25 + 8F90* 90 66 650 628 613 588 557 517 467 397 294

FB8RA/26 + 8F100* 100 75 676 653 637 611 579 538 486 412 306

FB8RA/27 + 8F100* 100 75 702 678 662 635 601 558 504 428 318

FB8RA/28 + 8F100* 100 75 728 703 686 658 624 579 523 444 330

FB8RA/29 + 8F125* 125 92 754 728 711 682 646 600 542 460 341

FB8RA/30 + 8F125* 125 92 780 753 735 705 668 620 560 476 353

FB8RA/31 + 8F125* 125 92 806 778 760 729 690 641 579 492 365

FB8RA/32 + 8F125* 125 92 832 803 784 752 713 662 598 508 377

FB8RA/33 + 8F125* 125 92 858 828 809 776 735 683 617 524 389

Dimensioni e pesi                                                                                     

Tipo                       
Type                        

Type

Motore                   

Motors    2900 g/m                

Moteurs                           

Q = Portata - Capacity - Débit

Cv      

Hp
Kw

H(m)

A (kg) B (kg) C (kg)

7,5 5,5 1297 670 627 93 47 46

12,5 9,2 1427 730 697 107 53 54

15 11 1557 790 767 120 59 61

17,5 13 1617 850 767 127 65 62

25 18,5 1807 910 897 146 71 75

25 18,5 1867 970 897 152 77 75

30 22 1997 1030 967 165 83 82

35 26 2117 1090 1027 178 89 89

35 26 2177 1150 1027 184 95 89

40 30 2365 1316 1049 248 110 138

50 37 2495 1376 1119 269 116 153

50 37 2555 1436 1119 275 122 153

50 37 2615 1496 1119 281 128 153

60 45 2785 1556 1229 305 134 171

60 45 2845 1616 1229 311 140 171

60 45 2905 1676 1229 317 146 171

70 51 2965 1736 1229 324 152 172

70 51 3025 1796 1229 330 158 172

75 55 3205 1856 1349 348 164 184

75 55 3343 1994 1349 359 175 184

80 59 3403 2054 1349 365 181 184

85 62 3463 2114 1349 371 187 184

85 62 3523 2174 1349 377 193 184

90 66 3653 2234 1419 404 199 205

100 75 3903 2294 1609 441 205 236

100 75 3963 2354 1609 447 211 236

100 75 4023 2414 1609 453 217 236

125 92 4153 2474 1679 461 223 238

125 92 4213 2534 1679 467 229 238

125 92 4273 2594 1679 473 235 238

125 92 4333 2654 1679 479 241 238

125 92 4393 2714 1679 485 247 238FB8RA/33 + 8F125*

FB8RA/27 + 8F100*

FB8RA/28 + 8F100*

FB8RA/29 + 8F125*

FB8RA/30 + 8F125*

FB8RA/31 + 8F125*

FB8RA/32 + 8F125*

FB8RA/22 + 8F80

FB8RA/23 + 8F85

FB8RA/24 + 8F85*

FB8RA/25 + 8F90*

FB8RA/26 + 8F100*

198 G 3"

192

FB8RA/4 + 6F15

FB8RA/16 + 8F60

FB8RA/17 + 8F60

FB8RA/18 + 8F70

FB8RA/19 + 8F70

FB8RA/20 + 8F75

FB8RA/21 + 8F75

D 

(mm)

 max 

(mm)
DN

FB8RA/2 + 6F7

FB8RA/3 + 6F12

Tipo                                        
Type                                            

Type

Cv      

Hp
Kw

A 

(mm)

C 

(mm)

Dimensioni e pesi                                                                                     
Overall dimensions and weights - Dimensions d'encombrement et poids

Peso - Weight - Poids

FB8RA/15 + 8F60

FB8RA/10 + 6F35

FB8RA/11 + 8F40

FB8RA/12 + 8F50

FB8RA/13 + 8F50

B 

(mm)

FB8RA/14 + 8F50

145

FB8RA/5 + 6F17

FB8RA/6 + 6F25

FB8RA/7 + 6F25

FB8RA/8 + 6F30

FB8RA/9 + 6F35

FB8RA
  DATI DELLE PRESTAZIONI

PERFORMANCES’ DATA
DONNÉES DES PERFORMANCES

Tolleranze secondo EN ISO 9906 app.A Gr.2 - Tolerances according to EN ISO 9906 anx.A Gr.2 - Tolérances conformes EN ISO 9906 ann.A Gr.2 

* Non consigliata per 

 montaggio in posizione 

 orizzontale

* This electropump isn’t 
 recommended  for horizontal 
 assemblage
* Cette électropompe n’est pas 
 recommandée pour le montage 
 en position horizontale
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Tolleranze secondo EN ISO 9906 app.A Gr.2 - Tolerances according to EN ISO 9906 anx.A Gr.2 - Tolérances conformes EN ISO 9906 ann.A Gr.2 

n=2900 1/min 50 Hz

FB8RA
CURVE DELLE PRESTAZIONI
PERFORMANCES’ CURVES
COURBES DES PERFORMANCES


