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l/sec 0 2,8 5,6 8,3 11,1 13,9 16,7 19,5 22,2

l/min 0 167 333 500 667 833 1000 1167 1333

mc/h 0 10 20 30 40 50 60 70 80

FB8RB/2 + 6F10 10 7,5 47 45 43 41 39 35 31 25 17

FB8RB/3 + 6F15 15 11 72 69 66 63 59 54 47 38 27

FB8RB/4 + 6F20 20 15 97 94 90 85 80 73 63 51 36

FB8RB/5 + 6F25 25 18,5 122 118 113 107 101 92 80 65 46

FB8RB/6 + 6F30 30 22 148 143 137 130 122 112 97 79 55

FB8RB/7 + 6F35 35 26 173 167 160 152 143 130 113 92 64

FB8RB/8 + 8F40 40 30 198 191 183 174 163 149 129 105 74

FB8RB/9 + 8F50 50 37 224 214 205 195 184 167 145 117 83

FB8RB/10 + 8F50 50 37 247 239 229 217 204 186 161 131 92

FB8RB/11 + 8F60 60 45 274 262 251 239 224 205 177 143 101

FB8RB/12 + 8F60 60 45 296 286 274 260 245 223 193 157 110

FB8RB/13 + 8F70 70 51 324 309 296 282 265 242 209 169 120

FB8RB/14 + 8F70 70 51 350 335 319 304 286 260 224 182 127

FB8RB/15 + 8F75 75 55 371 358 343 326 306 279 242 197 138

FB8RB/16 + 8F80 80 59 400 384 365 346 326 298 258 208 144

FB8RB/17 + 8F85 85 62 420 405 388 369 347 316 274 223 156

FB8RB/18 + 8F90* 90 66 450 430 410 389 367 335 290 234 164

FB8RB/19 + 8F100* 100 75 473 455 433 412 388 353 306 247 175

FB8RB/20 + 8F100* 100 75 494 477 457 434 408 372 322 262 184

FB8RB/21 + 8F125* 125 92 523 500 479 456 428 391 338 273 193

FB8RB/22 + 8F125* 125 92 548 524 502 477 449 409 354 286 202

FB8RB/23 + 8F125* 125 92 573 547 524 499 469 428 370 299 212

FB8RB/25 + 8F125* 125 92 625 598 570 543 510 465 403 325 230

Q = Portata - Capacity - Débit

H(m)

Cv      

Hp
Kw

Dimensioni e pesi                                                                                     

Tipo                       
Type                        

Type

Motore                   

Motors    2900 g/m                

Moteurs                           

A (kg) B (kg) C (kg)

10 7,5 1337 670 667 97 47 50

15 11 1497 730 767 114 53 61

20 15 1617 790 827 127 59 68

25 18,5 1747 850 897 140 65 75

30 22 1877 910 967 153 71 82

35 26 1997 970 1027 166 77 89

40 30 2107 1058 1049 225 87 138

50 37 2237 1118 1119 246 93 153

50 37 2297 1178 1119 252 99 153

60 45 2545 1316 1229 281 110 171

60 45 2605 1376 1229 287 116 171

70 51 2665 1436 1229 294 122 172

70 51 2725 1496 1229 300 128 172

75 55 2905 1556 1349 318 134 184

80 59 2965 1616 1349 324 140 184

85 62 3025 1676 1349 330 146 184

90 66 3155 1736 1419 357 152 205

100 75 3405 1796 1609 394 158 236

100 75 3465 1856 1609 400 164 236

125 92 3673 1994 1679 413 175 238

125 92 3733 2054 1679 419 181 238

125 92 3793 2114 1679 425 187 238

125 92 3913 2234 1679 437 199 238

FB8RB/23 + 8F125*

FB8RB/25 + 8F125*
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198 G 3"

FB8RB/2 + 6F10

FB8RB/3 + 6F15

FB8RB/18 + 8F90*

FB8RB/20 + 8F100*

FB8RB/19 + 8F100*

FB8RB/22 + 8F125*

Peso - Weight - Poids

FB8RB/7 + 6F35

FB8RB/17 + 8F85

FB8RB/10 + 8F50

FB8RB/15 + 8F75

FB8RB/16 + 8F80

Tipo                                        
Type                                            

Type

FB8RB/8 + 8F40

FB8RB/11 + 8F60

A 

(mm)

 max 

(mm)

FB8RB/21 + 8F125*

145

FB8RB/6 + 6F30

D 

(mm)

FB8RB/14 + 8F70

C 

(mm)

B 

(mm)
DN

Dimensioni e pesi                                                                                     
Overall dimensions and weights - Dimensions d'encombrement et poids

Cv      

Hp
Kw

FB8RB/12 + 8F60

FB8RB/13 + 8F70

FB8RB/4 + 6F20

FB8RB/5 + 6F25

FB8RB/9 + 8F50

FB8RB
  DATI DELLE PRESTAZIONI

PERFORMANCES’ DATA
DONNÉES DES PERFORMANCES

Tolleranze secondo EN ISO 9906 app.A Gr.2 - Tolerances according to EN ISO 9906 anx.A Gr.2 - Tolérances conformes EN ISO 9906 ann.A Gr.2 

* Non consigliata per 

 montaggio in posizione 

 orizzontale

* This electropump isn’t 
 recommended  for horizontal 
 assemblage
* Cette électropompe n’est pas 
 recommandée pour le montage 
 en position horizontale
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Tolleranze secondo EN ISO 9906 app.A Gr.2 - Tolerances according to EN ISO 9906 anx.A Gr.2 - Tolérances conformes EN ISO 9906 ann.A Gr.2 

n=2900 1/min 50 Hz

FB8RB
CURVE DELLE PRESTAZIONI
PERFORMANCES’ CURVES
COURBES DES PERFORMANCES


