WATER TREATMENT D/V/ISION - ACCESSORY PRODUCTS

WM SERIES

CONTATORI PER ACQUA - WATER METERS

* Contatore filettato per acqua fredda e calda con emettitore d’impul-
si tipo REED e lettura di portata

* Quadrante asciutto

* Lettura arulli

* 401 impulso/litro

* Per acqua fredda fino a 30°C

* Per acqua calda fino a 90°C

* Connessioni 1/2 +2 (13mm + 50mm)

* Threaded meter for cold/hot water, REED type pulse emitter and
flow rate reading

* Dry dial

* Roller reading

* 4 or 1 pulse/liter

* Cold water up to 30°C

* Hot water up to 90°C

* 1/2 +2 (13mm + 50mm) connections

* Contatore filettato per acqua fredda senza emettitore d’impulsi, con lettura di portata
* Quadrante asciutto/bagnato

* Lettura arulli

* 401 impulso/litro

* Per acqua fredda fino a 30°C

* Per acqua calda fino a 90°C

* Connessioni 1/2 +2 (13mm + 50mm)

* Threaded meter for cold/hot water without pulse emitter, with flow rate reading
* Dry or wet dial

* Roller reading

* 4 or 1 pulse/liter

* Cold water up to 30°C

* Hot water up to 90°C

* 1/2 +2 (13mm + 50mm) connections

* Contatore flangiato per acqua fredda con emettitore d’impulsi e lettura di portata, alta capacita (fino
a 300 m¥h), serie Woltmann

* Quadrante bagnato

¢ Per acqua fredda fino a 50°C

¢ Connessioni 2 +6 (DN50 + DN150)

* Flanged meter for cold water with pulse emitter and flow rate reading, high capacity (up to 300
m%h), Woltmann series

* Dry dial

* Cold water up to 50°C

e 2 +6 (DN50 + DN150) connections
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WATER TREATMENT D/VISION - ACCESSORY PRODUCTS

WM SERIES

CONTATORI PER ACQUA - WATER METERS

WM RH / WM RS
@ POLLICI | @ mm | PORTATE MAX PORTATE PORTATE PORTATE FONDO
@ INCH MAX FLOW RATE | NOMINALI | MINIME TRANSIZIONE SCALA QUAD. 0 Qmi at
NOMINAL | (accuratezza +5%) | (accuratezza +5%) | LETTURA X "l‘m X Qmax
FLOW MINIMUM TRANSITION MAXIMUM +5% ~ H
RATES FLOW RATES FLOW RATES READING H Qn
(£5% accuracy) (+5% accuracy) / H
Q max m3/h m3/h Qn Qmin It/h Qtlt/h m?
1/2 13 3 1,5 30 120 10.000
3/4 20 5 2,5 50 200 10.000
1 25 7 3,5 70 280 100.000
11/4 30 10 5 100 400 100.000
11/2 40 20 10 200 800 100.000
2 50 30 15 450 3.000 100.000
@ POLLICI @ mm LUNGHEZZA SENZA RACCORDI LARGHEZZA ALTEZZA FONDO SCALA QUAD. LETTURA
@ INCH LENGTH WITHOUT CONNECTIONS WIDTH HEIGHT MAXIMUM READING
mm mm mm m?
1/2 13 110 80 90 10.000
3/4 20 130 80 90 10.000
1 25 160 100 120 100.000
11/4 30 160 100 120 100.000
11/2 40 200 110 130 100.000
2 50 300 152 200 100.000
@ POLLICI | @ mm | PORTATE MAX PORTATE CON | PORTATE PORTATE PORTATE
@ INCH MAX FLOW RATE | 1m DIPERDITA | NOMINALI | MINIME TRANSIZIONE 0 Qmi at
DICARICO | NOMINAL | (accuratezza +5%) | (accuratezza +5%) ;i @
FLOW RATE FLOW MINIMUM TRANSITION +5% ~ H
WITH 1m RATES FLOW RATES FLOW RATES 1 Qn Qmax
LOSS CHARGE (#5% accuracy) (#5% accuracy) #2% —Jommodfol | H
Q max m*/h m*/h Qn Qnm/h Q min m*/h Qt m*/h o- i N i |
2 50 |30 20 15 12 15 | i E
21/2 65 50 55 25 3 7,5
3 80 80 65 40 3,2 12
4 100 120 120 60 4,8 18
6 150 300 300 150 12 45
@ POLLICI DN LUNGHEZZA LARGHEZZA ALTEZZA FONDO SCALA QUAD. LETTURA
@ INCH LENGTH WIDTH HEIGHT MAXIMUM READING
mm mm mm @ mm N° mm
2 50 200 165 247 18 4 125
21/2 65 200 185 258 18 4 15
3 80 200 200 265 18 4 160
4 100 250 220 272 18 8 180
6 150 300 285 302 22 8 240
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